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ogtoszenia 


Sprzedam uklady scalone liniowe, cyfrowe, MOS- 
LSI, zachodnie, gry telewizyjne, zegary cyfrowe, 
poglos. Kazimierz Eysymontt, skryika 71, 26-600 
Radom. 

Zesraw do samodzielnego wykonywania obwoddw 
drukowanych (laminat plus odczynniki) wysylam za 
zaliczeniem pocztowym. Zestaw 185 zl. Zam6wienia 
kierowad: Krawczynski, skr. poczt. 344, 90-950 
L6 4i. 

Sluchawki magnetyczne 2000 om6w w cenie 275 zl 
oraz mikrofonowe wkladki krystaliczne - 100 zl, 
wysyla za pobraniem ZAKLAD ELEKTROME- 
CHANICZNY ul. Nawroi 45, 90-014 L6di. 

Kupi? cz$$ci do ka!kulator6w i kalkulatory uszko- 
dzone na cz^ci. Henryk Kulik, 42-600 Tarnowskic 
G6ry, skr. poczt. 4. 

Sprzedam uklady scalone AY38500 oraz 4072 do 
konstrukcji gier telewizyjnych. Zalgczam schematy. 
Andrzej Przybylo, ul. Wczasowa 5 m 72, 76-270 
Ustka. 

Naprawa i przewijanie glofoikow wszelkich typ6w 
firm krajowych i zagranicznych, jak: Lansing, 
Gauss, Fender, Vermona z gwarancj?. Andrzej Za- 
krzewski, ul. Kr61ewska 20, 05-230 Kobvika. 

Triaki 400 V/8 A miniaturowe po 330 zl sprzedam. 
J. Zurowski, ul. Chrobrego 12 m 11, Gdarisk- 
Wrzeszcz. 

Mikrofony wst^gowe, najwyzsza jako$4 kilkuletnia 
gwarancja. Mikrofony bezprzewodowe dla teatr6w 
i cel6w specjalnych oraz kieszonkowy stroboskop dla 
kaidego uiytkownika Fiaia 126p do latwego bardzo 
dokladnego ustawienia i sprawdzenia zaplonu. Wy- 
krywa takze innc uszkodzenia. Cena 350 zl plus 
porto. Dostarcza za pobraniem firma „Gr?bosz” 
33-100 Tarn6w, Tuchowska 54a. 

Tanio sprzedam r62ne elementy i podzespoly. Wysy- 
lam spis z ceny. Wlodzimierz Suszytiski, ul. Miel- 
czarskiego 2, 26-600 Radom. 


GENERATORY 

Telewizyjny do 250 MHz 
VIDEO-TEST 



Przvdamc do lokalizaeji uszkodzert. F+V lub Flux + V 
daje obraz pseudokraty. Szczegdlowa instrukeja. Ro- 
czna gwarancja. Przy kupnie kompleiu rabat 20 zl. 
Dosiawa poczt? w 7 dni. Platne przy odbiorze + porto. 
ELTEST skr. p. 71, 81-605 Gdynia, ul. Sloncczna 64. 


ogfoszenia 
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Artykulow nie zamowionych redakeja nie zwraca. 

Okladky projektowal Witold Rybkowski 

Prenumeraty na kraj przyjmujy Oddzialy RSW ,,Prasa-Ksiazka-Ruch'' oraz urzydzy pocztowe 
i doryczyciele w terminach: do 25 listopada na I kwartal, I polrocze nastypnego roku i caly rok 
nastypny; do dnia 10 miesiyca poprzedzajycego okres prenumeraty - odpowiednio na II kwartal, 
II polrocze i III kwartal 

Cena prenumeraty rocznej 96 zl, pdlrocznej 48 zl, kwartalnej 24 zl. Instytucje, organizaeje 
i wszelkiego rodzaju zaklady pracy zamawiajy prenumeraty w miejscowych Oddzialach RSW 
,,Prasa-Ksiazka-Ruch ', zas w miejscowosciach, w ktorych nie ma Oddzialow RSW - w urzydach 
pocztowych. Czytelnicy indywidualni oplacajy prenumeraty wylyeznie w dzielntcowych urzydach 
pocztowych lub u doryczycieli. 

Prenumeraty za granice ze zleceniem wysylki za graniry przyjmuje Centrala Kolportazu Prasy 
i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto PKO nr 1531-71, w terminach podanveh 
dla prenumeraty krajowej. Prenumerata ta jest drozsza o 50% od krajowej dla zleceniodawcow 
indywidualnych i 100% dla zlecajycych instytueji, organizaeji i zakladow pracy. 

OGLOSZENIA: drobne, do 50 slow - 12 zl za stowo; ramkowe 1 cm 2 - 87 zl na III stronie okladki 
i 1 16 zl na IV stronie okladki. 

Zamowienie na ogtoszenia przyjmuje i udziela informaeji Dzial Handlowy Wydawnictw Komuni- 
kaeji i tacznosci, ul. Kazimierzowska 52, 02-546 Warszawa, tel. 49-27-51 do 9, wewn. 261. 

Za tresc ogloszen redakeja nie odpowiada. 

Druk: Zaklady Graficzne ,,Dom Slowa Polskiego" w Warszawie. 

Zam. 120/CD. Naklad 80 000 egz. C-115. Ark. druk. 3. Sklad techniky Linotron 505TC. Cena zl 8. 
Numer zamkniyto 14 II 79 r. 
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zkraiu 


• W czeskich Karkonoszach, na Gorze terna 
Hora (1259 m npm) oddano w listopadzie lib. r. 
do eksploatacji nadawczy osrodek telewizyjny. 
W uroczystosci otwarcia osrodka uczestniczyli 
ministrowie Iceznosci - Edward Kowalczyk 
oraz Vlastimila Chalupa. Obiekt ten, nazwany 
,,stacjc przyjazni", zostal zaprojektowany, zbu- 
dowany i oddany ,,pod klucz” przezfachowcow 
polskich. Projekt calego obiektu wykonalo Biu- 
ro Studiow i Projektow Radia i Telewizji, gene- 
ralnym wykonawcc budowy bylo Tamobrze- 
skie Przedsicbiorstwo Budownictwa Przemy- 
slowego. Aparaturc (2 nadajniki klistronowe 
o mocy po 20 kW oraz anteny na IV zakres i 2 
nadajniki mniejszej mocy dla programu I) do- 
starczyly i zmontowaly Zaklady Radiowo-Tele- 
wizyjne ZARAT podlegle Zjednoczeniu Stacji 
Radiowych i Telewizyjnych. Makieta obiektu - 
powyzej. 



• Dr Townsed - szef informacji technicznej 
IBA - w odczycie pt. „Telewizja jutra i jej 
techniczne mozliwosci" przewiduje nastppujc- 
ce kierunki rozwoju w latach osiemdziesictych: 

- szerokie wprowadzenie procesow cyfrQwych 
oraz bezposredni odbior z satelitow; 

- zapis cyfrowy programow telewizyjnych na 
tasmie jednocalowej; 

- scenografia w studiach telewizyjnych spro- 
wadzajeca sic do wykonywania miniaturowych 
wnctrz i rekwizytdw, zas nakladanie obrazu 
aktorow - za pomocc zautomatyzowanych ka- 
mer perspektywicznych oraz techniki ,,Chroma 
Key” upraszczajece technologic zdjgc; 

- rozwinigta sluzba przesylania informacji za 
pomocc techniki Teletext, ktora rowniez znaj- 
dzie zastosowanie w radjofonii; 

- transmisje za pomocc techniki cyfrowej 
umozliwic konstrukcjc raalych i tanich odbior- 
nikdw telewizyjnych, kto& f nie tylko bedc bar- 
dziej niezawodne, ale j&mokontrolujcce $ic 
i naprawiajece. 


i ze swiata 


• Meteosat - satelita meteorologiczny, wprowadzony na orbitg geostacjonarnc w koricu 1977 
roku w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), jest jednym z picciu satelitow, ktore 
wspolpracujcc ze sobc dostarczajc pokrywa jcce sic obrazy powierzchni calego globu ziemskiego 
oraz sytuacjc pdozenia chmur. Rozklad i typy satelitow aktualnie obserwujccych Ziemip przedsta- 
wia ponizszy rysunek. 

Meteosat za pomocc specjalnej aparatury zdejmuje 2 obrazy powierzchni Ziemi, jeden w spektrum 
promieni widzialnych (5000 linii) i drugi na podczerwieni (2500 linii). Te sygnaly analogowe sc 
zamienione w satelicie na sygnaly cyfrowe i przeslane do Centrum Operacyjnego (European Space 
Operation Center) w stacji naziemnej z anteny o srednicy 15 m na terenie RFN. Po przerdbce tego 
sygnalu i skorygowaniu geograficznym, a takze po nalozeniu dodatkowych danych, jak data, 
godzina i rodzaj zd jpcia (podczerwieh lub zwykhy), obrazy sc z powrotem przeslane do satelity i za 
pomocc transpondera wypromieniowane w kierunku Ziemi na czcstotliwosc 1691 lub 1694,5 MHz. 
Obrazy te sc odbierane i odtwarzane w meteorologicznych stacjach naziemnych. Przykladowo: 
urzcdzenia takiej stacji odbiorczej produkcji firmy ROHDE i SCHWARZ - RW075 skladajc sic 
z anteny plaskiej o wymiarach 1 x lmi zysku 26 dB, wzmacniacza wstcpnego G-As o wzmocnieniu 
30 dB i szumach 1,5 dB, konwertera 1691/137,5 MHz, umocowanych przy antenie na maszcie, oraz 
odbiomika UKF potcezonego kablem z ukladem antenowym. Sygnaly z odbiorriika przez demodu- 
lator sterujc urzcdzenie fotooptyczne dajece obraz powierzchni Ziemi na papierze fotograficznym,- 
sygnaly te sc jednak utrwalane na tasmie magnetofonu. 
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• S 1 C U F O L (Siemens-Kupfer-Folien) ozna- 
cza nowg technologic wykonywania obwodow 
drukowanych, na ktorych obok przewodzgcych 
sciezek Igczgcych elementy, wytrawia sic jed- 
noczesnie kondensatory, cewki i opomiki. SI- 
CUFOL jest folic z polyimidu lub teflonu pokry- 
tg warstg miedzi, a takze warstwg chromo-ni- 
klu, z ktdrych powstajg kondensatory i oporni- 
ki. Spiralne zwoje cewek sc wytrawiane bezpo- 



srednio w warstwie miedzi. J^alezy podkreslic, 
ze uzyskane w ten sposob wartosci elementdw 
majg tolerancjg 0,5% przy zmianach opornosci 
zaleznie od temperatury i warunkbw klimaty* 
cznych. Uzyskuje sic wartosci opornosci 20 
omow do t megaoma, o obcigzalnogci do 
0,5 W/cm 2 . Uzyskiwane pojemnosci wynoszg 
150 pF/cm 2 , za£ spiralne indukcyjnosci do 
10 pH. 6ciezki miedziane mozna lutowac, po- 
niewaz podloze wytrzymujo temperature do 
300°C. 


• Kabel swiatlowodowy - jedna zyla o poje- 
dynezym przewodzie, wyprodukowany przez 
firmc STANDARD TELECOMMUNICATION 
LABORATORY (wchodzgcg w sklad koncernu 
ITT] w Wielkiej Brytanii, uzyskuje tlumienie 
2,8 dB na 1 km, przy fali o dhigoSci 0,87 pm. 
Informacje przeslane tym kablem majg pojem- 
nosc 40 Gbit/s. Rozproszenie w materiale ogra- 
nicza liezbg informaeji do 400 Gbit/s. Dla fal 
dluzszych rozproszenie sic zmniejsza i osigga 
wartoSc bliskg zeru przy fali 1,27 pm. Tlumienie 
przy fali 1,1 pm spada do wartosci 1,7 dB/km. 
Kabel taki z jednym swiatlowodem ma srednieg 
2 mm i wytrzymuje obcigzenie 100 kg. 

• W miejscowosci Nisz (Jugoslawia) powstaje 
pierwsza fabryka kineskopow kolorowych. Jest 
to rozbudowa istniejgcej fabryki kineskopow 
czamo-bialych. Po rozbudowie (koszt 1,7 mid 
dinarow) produkeja kineskopow w 1980 r. wy- 
niesie 25000 sztuk roeznie. 

• Czechoslowacja importuje mikroprocesory 
z krajow zachodnich, aby zwigkszyc szanse 
eksportowe swoich obrabiarek. 

• Amerykanska firma INTERNATIONAL 
RECTIFIER opracowala tranzystory polowe 
MOS o mocach wyjsdowych w.cz. rcgdu 1 kW. 


• Poczgwszy od sezonu 1978/1979 firma TE- 
LEFUNKEN produkuje odbiorniki telewizyjne, 
w ktdrych zasilaeze sg oddzielone calkowicie 
od sied. Umozliwia to bardzo proste w ukladzie 
i bezpieczne przylgczanie do odbiomika ante- 
ny, sluchawek, magnetofondw, magnetowiddvi 
oraz gier telewizyjnych; dotyezy to zarowno 
odbiomikdw stolowych jak i przenosnych, przy 
czym jednoczeSnie 2 mniejszono powaznie po- 
b6r mocy, ktdry w odbiornikach wigkszych wy- 
nosi 130 W, zas w przenosnych 70 W. Dodatko- 
wo w stopniu koncowym toru wizji zastosowano 
uklad przeciwsobny, dajgcy lepsze wysterowa- 
nie dla wigkszych czgstotliwosci, a w zwigzku 
z tym bardziej ostry obraz przy pelnym kontras- 
cie. W tunerze zastosowano tranzystory FET 
oraz regulacjg napigda wej^ciowego za pomo- 
eg diod PIN, dzigki czemu zwigkszono odpor- 
nosc odbiornika na modulacjg skrosng przy 
duzyeh sygnalach antenowych. Uzycie tranzys- 
tor6w polowych poprawilo stosunek sygnalu do 
szumow i zwigkszylo czulosc odbiornika. 
JednoczeSnie opracowanie konstrukcji nowych 
kineskopow (High-Light) umozliwilo dzigki le- 
pszej przepustowosci elektronow przez maskg 
zwigkszenie jasnosci obrazu o 70% % w stosunku 
do dotychczasowych konstrukcji. Poza tym od- 
biomiki sg juz przystosowane do odbioru no- 
wych technik informaeji, jak Videotext i Bild- 
chirmtext. 

Odbiorniki wysokiej klasy majg rowniez bar- 
dzo rozbudowany stopieri m.cz. Na przyklad, 
typ „PALCOLOR 8840 Quartz Memory” ma 
w stopniu koncowym wzmacniacz Hi-Fi o mocy 
40 W. Oddzielny glosnik niskotonowy osredni- 
cy 130 mm oraz wysokotonowy o wymiarach 
7,5 x 7,5 cm zapewniajg dobre odtwarzanie 
w calym pasmie. Oczywiscie wprowadzono in- 
dywidualng regulacjg niskich i wysokich to- 
now. Poza tym zdalne stcrowanie umozliwia 
wybor do 16 staeji poprzednio zaprogramowa- 
nych (oscylator kwarcowy zapewnia dokladne 
dostrojenie odbiomika nawet w nieobecnosci 
sygnalu), odezyt kanalu na cyfrowym wskazni- 
ku, regulacjg nasycenia barw, jasnosc i silg 
dzwigku, wylgezanie dzwigku oraz wlgczanie 
i wylgezanie z sieci. 

• Nowy, przenosny model radiomagnetgfonu 
z rodziny ..BAJAZZO” wypuicila na rynek fir- 
ma Telefunken. Moc wyjsciowa wynosi 2 x 6 W. 
zas dzwigk jest odtwarzany za pomoeg dwu- 
kanalowego systemu glosnikow; tony niskie-2 
glosniki o srednicy 120 mm, tony wysokie - 2 
glosniki o srednicy 35 mm. Odbiomik ma 4 
zakresy fal (UKF, KF, srednie i dlugie), zas filtry 
ceramiczne zapewniajg dobrg selektywnosc. 
Magnetofon kasetowy z automatykg do nagrah 
mikrofonowych ma rdwniez wbudowany mi- 
kser, za pomoeg ktdrego mozna nalozyc na 
zapisywany program muzyezny slowo lub 
dzwigk (spiew) odebrane stereofonieznie przez 
dwa wbudowane mikrofony elektretowe. 
Wzmacniacz stereofoniezny ma specjalny 
uklad rozszerzajgcy bazg, dzigki czemu uzy- 
skuje sig wrazenie dwoch rozstawionych grup 
glosnikowych. Zasilanie z sieci lub 6 ogniw 
1,5-woltowych, kt6re przy zasilaniu z sieci sg 
regenerowane. Wymiary: 43,5 x 25,4 x 1 1,4 cm. 

• Zastosowanie polprzewodnikow o duzej mo- 
cy zmienia radykalnie konstrukcjg sprzgtu na- 
dawczego. Ostatnio firma japohska NEC wy- 
puscila na rynek serig nadajnikow telewizyj- 
nych oraz przemiennikdw opartych calkowicie 


na polprzewodnikach. Nadajniki na 111 pasmo 
sg wykonywane o mocy 1 i 3 kW, przy czym 
dzigki zastosowaniu szerokopasmowych 
wzmacniaczy zbgdne jest dostrajanie stopni 
mocy. 

Rowniez firma MARCONI przechodzi na kon- 
struowanie nadajnikdw w pelni stranzystoro- 
wanych, m.in. skonstruowano nadajnik sred- 
niofalowy o mocy 5 kW. 


• Hiszpania jako 14 kraj europejski przyjgla 
system PAL dla telewizji kolorowej. Doswiad- 
czalne programy kolorowe byly juz nadawane 
od roku 1969, ale ostateeznego wyboru systemu 
dokonano dopiero ostatnio. Lgcznie system PAL 
jest stosowany juz w 45 krajach. 

• Rzgd Indii podpisal ostatnio kontrakt z firmg 
FORD AEROSPACE COMMUNICATIONS 
Corp. na wykonanie i wprowadzenie na orbitg 
za pomoeg rakiety Delta dwoch satelitbw geo- 
stacjonarnych w ramach systemu INSAT-1. Jest 
to wieloczynnosciowy krajowy system przezna- 
czony w zasadzie tylko do obslugi terytorium 
Indii dla telefonii dalekosigznej, meteorologii, 
a przede wszystkim do rozsylania programdw 
telewizyjnych i akcji edukacyjnej w gminach 
wiejskich za posrednictwem malych staeji od- 
biorezyeh. W zakresie meteorologii majg bye 
prowadzone obserwacje Ziemi w pasmie wi- 
dzialnym oraz na podezerwieni, zbieranie in- 
formaeji z bezobslugowych staeji meteorolo- 
gicznych oraz ostrzeganie przed huraganami. 
System INSAT-1 ma bye wprowadzony do eks- 
ploatacji w 1981 roku i jest wynikiem ekspe- 
rymentow przeprowadzanych przed 2 laty 
z probnym satelitg. 


• Przeno.4ne telewizory kolorowe ..Junost 
C-40r* i ,,Elektronika C-401” produkcji ra- 
dzieckiej majg kineskopy z nowoczesng pla- 
narng optykg elektronowg. Przekgtna obrazu 
wynosi az 32 cm, kgt odchylania wigzki elektro- 
nowej - 90°. Zastosowano system automatyez- 



nego rozmagnesowywania maski kineskopu 
przy wlgczaniu zasiiania telewizora. Telewizor 
jest wyposazony w regulatory barwy, kontrastu 
oraz jaskrawosci. Zasadnicze dane techniczne 
wymienionych telwizorow sg nastgpujgce: czu- 
losc 100 pV, zdolnosc rozdzielcza dla obrazu 
czarno-bialego 350 linii, znamionowa moc wyj- 
sciowa 1 W, pasmo przenoszenia kanalu fonii 
250. ..7 100 Hz. masa 17 kg. 
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• Cyfrowy miernik uniwersalny typ 3476A/B 
firmy HEWLETT PACKARD demonstrowany 
na wystawie objazdowej w koncu ub.r. mierzy 
napi^da stale i zmienne w 5 zakresach (od 0,1 1 
do 1 100 V), pr<)dy stale i zmienne w 2 zakresach 
(0,11 i 1,1 A) oraz opory w 5 zakresach (od 
1,1 kQ do 1 1 MQ). Dokladnosc 0,3% dla napi^c 
stalych, 1,5% dla napi^c zmiennych (45 Hz do 
2 kHz) i 0,5% dla opordw. Wymiary: 5,8 x 16,8 x 
20,6 cm, masa 0,97 kg. Zakresy pomiarowe 
przelctczajq siq automatycznie. Przyrzqd jest 
zasilany z sieci lub z akumulatordw niklowo- 
kadmowych. 

Firma ta opracowala rowniez generator funkcji 
typ 331 2 A o bardzo interesujqcych wlasdwos- 
dach. Przyrz^d zawiera w sobie dwa niezalez- 
ne generatory: generator funkcji oraz genera- 
tor-modulator. Generator funkcji wytwarza 
przebieg sinusoidalny, prostok^tny i trbjk^tny 
w zakresie 0,1 Hz do 13 MHz, zas modulator 
sygnal od 0,01 Hz do 10 kHz. Generator funkcji 
moze bye modulowany w systemic AM, FM; 
moze bye r6wniez wobulowany luburuchamia- 
ny uktadem spustowym. A oto niektore dane 
techniczne. 

Zakres cz^stotliwoSci od 0,1 Hz do 13 MHz w 8 
podzakresach. Znieksztalcenia przebiegu sinu- 
soidalnego 0,5%. Liniowos£ przebiegu trojkqt- 
nego 1%. Czas narastania sygnalu prostok^tne- 
go 18 ns. Napi<*cie wyjsciowe 10 V pp /50 omow. 
Attennatordo 1 : 1000. 


GRUBOWARSTWOWY 
WZMACNIACZ M.CZ. TYPU GML-026 


MGR 1NZ. WOJCIECH GRZESIAK 
INi. JACEK PAJAK JERZY BALA 


Hybrydowy grubowarstwowy uklad sca- 
lony wzmacniacza m.cz. typu GML-026 
zwany wzinacniaczem GML-026 produ- 
kuj^ Krakowskie Zaklady Elektroniczne 
TELPOD. Wzmacniacz GML-026 jest 
przeznaczony do pracy w urz^dzeniach 
elektronicznych powszechnego uzytku. 
Moze on bye stosowany w amatorskiej 
aparaturze elektroakustyeznej. Parame- 
try charakteryzuj^ce ten wzmacniacz 
predysponuj^ go do stosowania nawet 
w aparaturze Hi-Fi. 

Wygl<)d zewnejtrzny i wymiary obudowy 
wzmacniacza GML-026 przedstawiono 
na rysunku 1 . 

Pod wzgl^dem parametrdw uzytkowych 
wzmacniacz GML-026 jest podobny do 
wzmacniacza STK-015 firmy SANYO (Ja- 
ponia), a ponadto ma t^ zaletg, ze liezba 
dolcjczanych elementow zewnejtrznych 
jest mniejsza. 

Schemat ideowy wzmacniacza przedsta- 
wiono na rysunku 2. 

W ukladzie elektryeznym wzmacniacza 
zastosowano rezystory emiterowe w tran- 
zystorach mocy, ktore zmniejszajcj rdzni- 
c<* w charakterystykach tych tranzysto- 
row wskutek powstaj^cego dzigki nim 
pr^dowego ujemnego sprz^zenia zwrot- 


nego. Rezystory te ponadto zmniejszaj^ 
mozliwosc lawinowego narastania prqdu 
kolektora, w wyniku ktorego tranzystor 
mocy moglby ulec uszkodzeniu. Prakty- 
cznie wzmacniacz jest odporny na krdt- 
kotrwalo zwarcie wyjscia wzmacniacza. 


Na uwagg zasluguje rowniez zastosowa- 
nie galwanicznego sprz<*zenia mi^dzy 
wszystkimi stopniami wzmacniacza, co 
umozliwito wprowadzenie glgbokiego 
ujemnego sprzgzenia zwrotnego obejmu- 
jejeego wszystkie stopnie wzmacniacza. 
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Problem stabilizacji cieplnej ukladu roz- 
wi^zano przez odpowiednio dobrane 
sprz^zenie cieplne tranzystora kompen- 
sacyjnego T3 z tranzystorami mocy. 
W zwi^zku z wykorzystaniem specyficz- 
nych mozliwosci technologicznych tech- 
niki grubowarstwowej przy produkcji 
wzmacniacza GML-026, ma on lepsze pa- 
rametry niz wzmacniacz wykonany wg 
identycznego schematu z elementow dys- 
kretnych. 

Charakterystyczne paramotry elektrycz- 
ne wzmacniacza GML-026 podano w ta- 
blicy 1, natomiast w tablicy 2 podano 



T a b I i c a I 


Parametry 


Napi^cte zasilania przy pelnyni 
wysterowaniu (Ucc) 

Szrzytowy pr<|<l wyjsdowy {IomI 
Szcv.ytowa wartosc napi^cia 
zmionnecjo na wyjsciu (IJjm) 

Mor strut (P ( j) 

Zakros tompcratur otoczenia 
podczas pracy 
Zakres temperatur 
przechowywania (t S |q) 

Czas zwarria oboi^zema (T /w ) 
przy P wy = 12 W. U C ;c: = 32 V. 
f = 1000 Hz (opor w nbwodzir 
/.rod la zasilania R = 6 ± 0.1 L2) 


Wartosci 

dopiiszczalne 
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Rys. 3. Zaleznosc dopuszczalne) mocy traconej (Pa) od 
temperatnry obudowy |T 0 |,| 



K> v 4. Zaleznosc mocy strat tP(j) od mury oddawane) 
do obd«(>.enia (PqI 


T a b 1 i i a 2 


Paramo try 

Warunki pomiuru 

Wartosc parametru 

Jedn 

min ’ 

typ. 

max 

Spotv.ynkowy prcjd 
zasilania (lecu) 

*** ^ Ucc s 43 V boz wysUTowania 

10 

27 

50 

mA 

10 

27 

55 

Spoczynkowc* napii;<:ie 

wviscio.vyv iUuui 

IJ| = 0 V. = 32 V 

14,5 


17,0 

V 

Wspolczynnik zawartosci 
harmonirznvrh (hi 

f = 1 kHz, U rr = 32 V, P ( , = 0.1 W 
f = 1 kHz, Ucc = 32 V, P„ = 13 W 


0,5 

0.5 

0.7 

0.7 

Or 

41 

Moc znainionowa (P»„) 

f = 1 kHz, Ucc 32 V. h <0.7% 


13 

- 

W 

Prad zasilania (l yjl | 

Pn = P /n , Ucc = 32 V, 1 = 1 kHz 


850 


m A 

Wzinocnienie napitjdowi* (kp T1 ) 

P<> - Pzn. Ucc* = 32 V, f = 1 kHz 

32.5 

33 

34 

dB 

Znamionowe* napujno 

Pn = P,„. Ucc = 32 V, 1 = 1 kHz 


0,160 


V 

Pasmo orzenoszenia BW (it dB) 

U c *c = 32 V. Po-0,1 P zn 

20 36 000 



Hz 

Prism <> przenosze n i a 
mot.v BW,, (3 dB] 

Ucc‘= 32 V. h < 0.7% 

20 -20 000 



Hz 

Modul impedancji 

Ur r - 32 V. Pn - P/iit f = 1 kHz 

40 



kQ 


U,~r = 32 V. P„ = 0.1 P,„. 1 = 1 kHz. 

20 



dB 

Wartosc skuteczna napit^ria 
szumow na wyisciu (IJqh) 

Ucc = 32 V. R L = 4 U 
BW = 20 . 20 000 Hz 

_ 

_ 

0.6 

mV 

Znu»ksztatcenid 
int»»rmodularvin<' (h|) 

Ucc = 32 V, f, = 250 Hz, f 2 = 8000 Hz 


1 

1.8 

% 
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wartosci dopuszczalne. Poniewaz moc 
tracona zalezy od warunkow chlodzenia, 
na rysunku 3 przedstawiono t$ zaleznosc. 
N a uwag^ zasluguje rowniez zaleznosc 
mocy strat od mocy wydzielonej w obcicj- 
zeniu, przedstawiona na rys. 4, oraz za- 
leznosc napigcia szumow od cz^stotli- 
wosci (rys. 5). Powyzsze parametry oraz 
zaleznosci przedstawione na wykresach 
spetnione w przypadku podstawowego 
ukiadu aplikacyjnego przedstawionego 
na rys. 6 i zmontowanego na ptytce dru- 
kowanej przedstawionej na rys. 7 wedlug 
schematu montazowego z rys. 8. 

Powyzsze zastrzezenie wi^ze si^ z konie- 
cznosci^ zapewnienia malej wartosci re- 
zystancji mi^dzy koncowkami 1 i 9 ukla- 
du scalonego. Niedopetnienie tego wa- 
runku moze spowodowac wzrost znieksz- 
talcen wzmacniacza przy malych mocach 
wyjsciowych. W takim przypadku wspol- 
czynnik zawartosci harmonicznych mie- 
rzony przy mocy 0,1 W moze przekroczyc 
gwarantowanq wartos£ 0,7%. 

Z mysl^ o zastosowaniach amatorskich 
autorzy artykuhi opracowali zespol 
wzmacniacza napi^ciowego wedlug 
schematu ideowego przedstawionego na 
rys. 9. Schemat ten jest modyfikacj^ ukta- 
du wzmacniacza napigciowego opartego 
na ukladzie UL1321N, przedstawionego 
w artykule inz. A. Bargiela w numerze 
4/76 RiK. Uklad ten cechujg nastgpuj^ce 
parametry elektryczne: 

Wspoiczynnik zawartosci harmonicz- 
nych: <0,5% 



Rys. 6. Podstawowy uklad apltkary jny 


Rys. 7. Ptylka drukowana wzmacniacza GML-028 (wldok od strony drukuf 



Rys. 8. Ptytka drukowaita wzmarnUrza GML-026 (rozmleszczenle cteraentow) 



Przestuch mi^dzy kanalami:<40 dB 
Regulacja barwy dzwi^ku: 50 Hz -±17 
dB ; 16 kHz - + 15 dB, -17 dB 
Czulosc wejscia radiowego: 6,5 mV dla 
R = 22 kQ 

Czulosc wejscia magnetofonowego: 250 
mV dla R = 1,5 MQ 
Napi^cie zasilania: 7,5 V. 


Powyzsze parametry uzyskano przy 
zmontowaniu ukladu na plytce drukowa- 
nej z rys. 10 i 1 1 (str. 30). 

W zespole wzmacniacza napi^ciow€»go 
zastosowano krajowe potencjometry su- 
wakowe typu SVP 453N-100 kQ -B oraz 
SVP 453G-2 x 100 kQ -B produkowane 
przez KZE TELPOD. 
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INZ. ZBIGNIEW STANIStAW WOZNIAK 


CZWORNIK RC TYPU TT 
W ELEKTRONICZNYCH INSTRUMENTACH 
MUZYCZNYCH 


W artykule tym przedstawiono kilka za- 
stosowari czwornika RC typu TT w ukta- 
dach elektronicznych instrumentow mu- 
j zycznych. Schemat ideowy takiego 
1 czwdrnika przedstawiono na rysunku 1 . 


12 
8 
4 
0 
- 4 
-2 
- 12 
-16 
-20 


Rys. I. Schemat Ideowy czwornika RC typu TT l fego 
charakterystyka przenoszenla 

Przenoszenie czwornika dia okreslonej 
cz^stotliwosci jest takie, jak to wynika 
z charakterystyki przedstawionej row- 
niez na rys. 1. Nieskoriczenie duze tlu- 
mienie wyst^puje przy wartosci wspol- 



0,2 Q4 06 08 1 1,2 


czynnika K = 0,5. Tlumienie to maleje 
przy wartosci K wi^kszej od 0,5. W zakre- 
sie tym czwornik nie wprowadza przesu- 
ni^cia fazy, natomiast przy wartosci 
K mniejszej od 0,5 przesuwa faz^ napi$- 
cia wyjsciowego o 180". 

Z charakterystyki przenoszenia wynika, 
ze czwornik moze bye wykorzystywany 
do roznych celow. Do generatora jednos- 
topniowego najkorzystniejszy jest czwor- 
nik o wspolczynniku K = 0,207, poniewaz 
konieezne do powstania drgari wzmoc- 
nienie ukladu ma wowczas wartosc naj- 
mnie jsza. Przy tranzystorach o duzej war- 
tosci wspolczynnika p wystarezy, aby 
czwornik wykorzystany w generatorze 
mial wspolczynnik K = 0,3. ..0,4. 

Przyj^la si$ zasada projektowania czwor- 
nikow do ukladow generacyjnych, we- 
diug ktorej R1 = R2, R3 « 0,1 Rl, Cl = 
= C2, C3 = 20. Poniewaz baza tranzys- 
tora ukladu generacyjnego jest polaryzo- 
wana przez rezystory Rl, R2 wchodz^ce 
w sklad czwornika (patrzrys. 2), nie moz- 


na przyjmowac dowolnych ich wartosci. 
Rezystory Rl, R2 powinny miec wartosc 
rownq 50... 200 kQ, aby stabilizowaly 
pr^d hazy tranzystora. Najczfjsciej przyj- 
muje si$: Rl = R2 = 100 kQ, R3 = 10 kQ 



Rys. 2. Nomogram do okreslanla wartosci pojemnosci 
czwornika TT w wykorzystanym ukladzie generatora 


Dla takich wartosci rezystaneji sporz^- 
dzono nomogram przedstawiony na rys. 
2. Nomocjram ten umozliwia dobor war- 



ffetom 

d/apamowe 

smyezkowe 



Ptyfka sensorom Tranzy story ~BC 109 


Rys. 3. Schemat Ideowy elektronicznego instrumentu muzyeznego z klawiatur^ sensorow^ 
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tosci kondensatorow Cl, C2 i C3 dla r6z- 
nych czgstotliwosci generatora z czwdrni- 
kiem typu TT. Poslugujgc sig nim nalezy 
zwigkszy£ nieco czgstotliwosc projekto- 
wanego generatora w stosunku do wyma- 
ganej czgstotliwosci. Przykladowo, pro- 
jektujgc generator tonu muzycznego 
C nalezy z dostgpnego szeregu wartosci 
dobrac pojemnosci dla generatora tonu 
Dis. Pozgdang czgstotliwosc generatora 
ustala sig ostatecznie wartoscig rezystora 
R3. Zwigkszanie wartosci tego rezystora 
powoduje zmniejszanie czgstotliwosci 
wytwarzanych drgan. Gdy wartosc rezys- 
tora R3 jest zblizona do 25 kQ generator 
zaczyna byt niestabilny i zrywa drgania. 
Zmiang wartosci rezystora R3 w zakresie 

2.. . 20 kQ mozna przestrajac generator 
w zakresie l...l,5 oktawy. 

Na podstawie tego typu generatora moz- 
na skonstruowac efektowny, ekspery- 
mentalny instrument muzyczny z klawia- 
turg sensorowg. Instrument ten moze bye 
poliloniczny, gdy kazdy ton bgdzie mial 
wlasny generator. Stosujgc uproszczony 
system konsonansowy, mozna skonstruo- 
wac instrument zaoszczgdzajgc wiele ge- 
nera toedw. 

Na rysunku 3 przedstawiono typo we 
uklady stosowane w tego rodzaju instru- 
mencie. 

Generatory tondw w stanie spoezynko- 
wym nie wytwarzajg drgan, poniewaz 
rezonatory R3 majg zbyt duzg wartosc. 
Uruchomienie i zarazem przestrajanie 
generatora tonowego odbywa sig przez 
dolgczenie r6wnolegle do R3 rezystora 
o mniejszej wartosci. Wypadkowa war- 
tosc rezystaneji okresla czgstotliwosc 
drgan generatora (powinna sig ona za- 
wierac w zakresie 1,2... 25 kQ). Rezystory 
sluzgee do przestrajania generatora mogg 
bye komutowane tradycyjnie zestykami 
lub bezstykowo za pomoeg ukladu senso- 
rowego. 

Uklad sensorowy tworzg dwa tranzystory 
polgczone w zmodyfikowany uklad Dar- 
lingtona. Poigczenie to umozliwia uzy- 
skanie odpowiednio malego prgdu bazy 
zestawu tranzystordw, co jest nieodzow- 
ne wobec tego, ze tranzystor jest wprowa- 
dzany w stan przewodzenia przez rezys- 
tanejg pa lea dotykajgcego plytki sensoro- 
wej. Po polozeniu palca na plytee senso- 
rowej rezystaneja obwodu kolektor-emi- 
ter tranzystora wyjsciowego maieje do 

20.. . 40 Q i przylgcza do R3 bocznikujgcy 
zestaw rezystordw. Wartosci rezystorow 
bocznikujgcych dobiera sig podezas stro- 
jenia instrument!!. Plytki sensorowe wy- 
konuje sigz laminatu podobnie jak obwo- 
dy drukowane. 

Na rysunku 3 przedstawiono przyklado- 
wo schemat klawiatury sensorowej na 
pojedynezej plytee. Bardziej przejrzysta 
jest klawiatura sensorowa wykonana na 


dwoch plytkaeh skrgconych w jedng ca- 
losc. Na jednej plytee sg umieszczone 
sensory odpowiadajgce klawiszom calo- 
tonowym, a na drugiej klawiszom polto- 
nowym. Po wykonaniu sciezek sensoro- 
wych nalezy je poniklowac, co znaeznie 
zwigksza ich trwalosc i polepsza wyglgd 
plytki. 

Kazdy generator wytwarza w roznych 
punktach ukladu drgania rdznigce sig 
ksztahem przebiegu, a wige i barwg 
dzwigku. Na kolektorach wystgpujg 
drgania przypominajgce brzmienie fleto- 
we. Z dolnoprzepustowej galgzi czworni- 
ka TT uzyskuje sig brzmienia diapazono- 
we, a z galgzi gdmoprzepustowej sygnal 

0 duzej zawartosci harmonicznych przy- 
pominajgcy brzmienie smyezkowe. Am- 
plitudy poszczegolnych przebiegow 
w wymienionych miejscach ukladu zna- 
eznie sig rdznig, dlatego nalezy je wyrow- 
nac wartosciami rezystorow doprowadza- 
jgcych je do wspdlnej szyny zbiorezej. 
Sygnal o brzmieniu smyezkowym dopro- 
wadza sig do szyny zbiorezej przez kon- 
densatory o pojemnosci 1...5 nF. Dla naj- 
mniejszych czgstotliwosci wartosc po- 
jemnosci nalezy zwigkszyc do 10 . .20 nF. 
Przebiegi akustyezne wystgpujgce na 
szynach zbiorezyeh doprowadza sig do 
mieszaeza, za pomoeg ktorego mozna 
zmieniac przebieg sumaryezny, a wige 

1 barwg dzwigkow instrumentu. Napigcie 
wytwarzane priez generator wibrata jest 
doprowadzone do generatorow tonu 
przez separujgce rezystory 100... 300 kQ, 
ktorymi dobiera sig wymagang dewiaejg 
sygnalu kazdego generatora. 

Omawiany typ generatora umozliwia 
skonstruowanie klawiszowego instru- 
mentu polifonieznego o najtanszyrn sys- 
temie unisonowym. Tradycyjny system 
unisonowy wymaga co najmniej dwoch 


kompletnych zestawow generatorowych, 
ktorych czgstotliwosci rdznig sig mini- 
malnie. Dudnienia migdzy wytwarzany- 
mi tonami powodujg wibraejg unisonowg 
objawia jgcg sig charakterystycznymi roz- 
myciami ton6w. 

Generator z czwdrnikiem typu TT moze 
bye wykorzystany rdwniez w ukladzie 
wibrafonu elektronieznego, ktorego 
schemat ideowy przedstawiono na rys. 4. 
Zaletg proponowanego ukladu instru- 
mentu jest duza dowolnosc w wyborze 
zakresu czgstotliwosci oraz doborze cza- 
su wybrzmiewania dzwigkdw. W przy- 
padku tego instrumentu gra sig paleczka- 
mi. uderzajgc nimi w metalowe plytki 
„tonowe" ulozone w sposdb przypomina- 
jgey klawiaturg. Paleczki sg zakoriezone 
metalowymi kuikami, do ktorych jest do- 
prowadzone napigcie z zasiiaeza. Kazda 
z plytek ,,tonowych'' przylgczona jest do 
obwodu zasilania odpowiedniego gene- 
ratora. Po uderzeniu w plytkg ,,tonowg" 
kondensator filtru zasilajgcego laduje sig 
do wartosci napigeia wystgpujgcego na 
paleczce, co umozliwia pracg generatora. 
Gdy paleczka zostanie oderwana od plyt- 
ki, dalsze dzialanie generatora podtrzy- 
muje tadunek zmagazynowany w kon- 
densatorze. 

Malejgce napigcie na kondensatorze po- 
woduje piynne zmniejszanie sig amplitu- 
dy generowanego sygnalu, przy czym 
zmiana czgstotliwosci wynosi okolo 20% 
poltonu, co jest tolerowane przez nasz 
sluch. Czas wybrzmiewania generatora 
mozna przedtuzyc stosujgc w obwodzie 
filtru zasilajgcego kondensator o wig- 
kszej pojemnosci. Przelgcznikiem P moz- 
na zmieniac brzmienie instrumentu (a - 
..metaliczne”; b - „drewniane ,# ). Z prze- 
Igcznika P sygnal akustyezny jest dopro- 
wadzony do zacisku wyjsciowego przez 


32 






Rys. 5. Schema! ideowy hebnow elektronicznych 


potencjometr 50 kil. Potencjometr ten bo- 
cznikowany jest przez opor przejscia ko- 
lektor-emit^r tranzystora sterowanego 
z generatora tremolo. Zmieniajgcy sig 
opor tego tranzystora powoduje modula- 
cjg amplitudy sygnatu z czgstotliwoscie) 
drgari generatora tremolo. W celu uzy- 
skania lepszego brzmienia instrumentu 
zaleca sie przyl^czenie do kazdej plytki 
..tonowej" dodatkowo jeszcze dwoch ge- 
neratorow tonu, ktorych czgstotliwosci 
roinicj sig o interwal kwinty i tercji w sto- 
sunku do czgstotliwosci tonu podstawo- 
wego. 

Elektroniczne instrumenty perkusyjne 
coraz czgsciej zastgpujg kosztowne 
i o wielkich rozmiarach tradycyjne bgb- 
ny Wytwarzane elektronicznie dzwigki 
niewiele ustgpujg im walorami muzycz- 
nymi. Opisany instrument moze zastgpic 
rodzing bgbnow. Sehemat ideowy tego 
instrumentu przedstawiono na rys. 5. 

W ukladzie wykorzystuje sig generator 
z czwomikiem typu TT pracujqcy w po- 
blizu punktu utraty zdolnosci wytwarza- 
nia drgari. Jak to przedstawiono na wstg- 
pie artykuhi, generator zrywa drgania 
przy wartosci rezystora R3 okoto 25 kQ. 


Pobudzony z zewngtrz generator taki wy- 
twarza drgania gasngce o czasie trwania 
do 30 okresow. Zwigkszenie wartosci re- 
zystora R3 zmniejsza czas trwania drgari. 
Drgania gasnqce, odtwarzane przez gtos- 
nik, bardzo podobne do dzwigku bgb- 
now. Przy czgstotliwosci okoto 100 Hz jest 
to dzwigk podobny do duzego bgbna. 
Przy srednieh czgstotliwosciach dzwigk 
przypomina brzmienie tam-tamow, 
a przy czgstotliwosciach wigkszych od 
1 kHz nasladuje dzwigk gongow. Na pod- 
stawie tego uktadu mozna skonstruowac 
zestaw bgbnow strojonych w skali tempe- 
rowvinej. 

Generator drgari gasngcych moze bye 
wyzwalany przez podanie imputsu o do- 
datniej polaryzacji do hazy tranzystora 
lub do jednego z wgzlow sieci czwbrnika 
TT. Miejsca sluzgce do wyzwalania gene- 
ratora zostaly oznaezone na schemacie 
ideowym jako X, Y, Z. Dol^czajcjc do tych 
punktow plytki sensorowe, generalory 
mozna wyzwalac dotykiem rgki. Dzigki 
teniu na symulatorze mozna gTac podob- 
nie jak na tradycyjnym bgbnie. Warun- 
kiem uzyskania dobrego brzmienia in- 
strumentu perkusyjnego jest wzmacniacz 


z zespolem gtosnikowym o odpowiednio 
wielkiej mocy, zdolnym do wytworzenia 
dostateeznie silnego dzwigku. 

Uklad czwornika TT moze bye wykorzys- 
tany w filtrach aktywnych. Stosuje sig 
w tym przypadku czworniki o wspolczyn- 
niku K wigkszym od 0,5 co uzyskuje sig 
przyjmujgc: R1 = R2 = R3. Uklad taki po 
podaniu do wejscia sygnalu akustyezne- 
go zachowuje sig jak filtr pasmowo-prze- 
pustowy. Filtr taki nalezy projektowac 
wedlug nomogramu przedstawionego na 
rys. 6, z ktdrego dla dowolnej czgstotli- 
wosci srodkowej filtru mozna okreslic 
w przyblizeniu wartosci pojemnosci 
czwornika TT. Dokladne dostrojenie 
przeprowadza sig za pomoc§ rezystaneji 
R3. Przedstawiony filtr aktywny doskona- 
le nadaje sig do wydzielania drgari sinu- 
soidal nych z przebiegow prostok^tnych. 



Rys. 6. Nomogram do okreslania wartosci pojemnosci 
w rzwomlku TT zaslosowanym w flllrze aktywnym 

Wszystkie przedstawione uklady, w kto- 
rych jest stosowany czwbrnik typu TT, 
pobierajej pr^d okolo 2 mA. 

L1TERATURA 

1. F. Maynard - Twin T designs and applica- 
tions. , .Electronics World’ nr 8/1963. 

2. F. Maynard - Twin T oscillator for electronic 
musical instruments. ..Electronics World" nr 
6/1964. 

3. J. Jagues - Make electronic bongo. ..Radio - 
Electronics" nr 7/1969. 

4. N. Tukajew - Unisonnyj efekt welektroorga- 
nie. ..Radio" (radz.) nr 1/1971. 


NOWA CHARAKTERYSTYKA KOREKCYJNA RIAA 


Jak wiadomo, plyty gramofonowe mialy pierwotnie zapis 
skorygowany w ten sposob, ze do 250... 500 Hz amplituda 
wychylenia rowka byla stala, a przy czgstotliwosciach wig- 
kszyeh zapis byl realizowany ze stala prgdkoscig. Od 1964 r. 
wigkszosc producentow plyt przyjgta zapis wedlug zasady 
ustalonej przez firing RIAA (Record Industry Association of 
America), ktora oslabia czgstotliwosci male (6 dB/okt) oraz 
podnosi czgstotliwosci wielkie (6 dB/okt). W srodkowym za- 


kresie pasma (500. ..2120 Hz) charakterystyka zapisu nie pod- 
lega odksztalceniu i zapis jest real izowanyzestalgprgdkoscig. 
Charakterystyka przedwzmacniacza do adaptera magnetycz- 
nego jest lustrzanym odbiciem charakterystyki zapisu wzglg- 
dem prostej przecinaj^cej obie charakterystyki przy czgstotli- 
wosci 1000 Hz. W zwiazku z tym charakterystyka korekcyjna 
przedwzmacniacza unosi sig coraz wyzej w miarg przesuwania 
sig w kierunku coraz mniejszych czgstotliwosci. 
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Do niedawna nie mialo to zadnych zlych nastgpstw, bowiom 
wzmacniacze sterowane z przedwzmacniacza korekcyjnego 
nie przepuszczaty (silnie tlumily) sygnalow o czgstotliwosci 
rnniejszej od 50... 30 Hz. Ostatnio, po pojawieniu sig wzmar- 
niaczy Hi-Fi o pasmie przepustowym od 5. 10 Hz oraz tzw. 
,,DC - amplifiers*' (wzmacniaczy prgdu stalego) przenoszg- 
cych sygnaly o dowolnej najmniejszej nawet czgstotliwosci, 
sytuacja ulegla zmianie. Drgania wywolane wolnoobrotowy- 
mi silnikami napgdowymi oraz rezonansem masy ramienia 
adapterowego i podatnosci zawieszenia igly lezq czgsto poni- 
zej 20 Hz (5... 12 Hz). Drgania o tak rnalej czgstotliwosci sg 
silnie wzmacniane przez przedwzmacniacz korekcyjny i prze- 
dostaj^ sig do wzmacniaczy mocy i glosnikow, co jest szko- 
dliwe. 

Nowa charakterystyka korekcyjna przewiduje najwigksze 
wzniocnienie dla czgstotliwosci 31,5 Hz. Dla czgstotliwosci 
mniejszych charakterystyka opada 6 dB/okt, ogrankzajqc ni<*- 
hezpieczehstwo szkodliwego wplywu sygnalow o czgstotli- 
wosciach infradzwigkowych. 

Porownanie kilku miejsc charakterystyki przedstawia poniz- 
sze zesta wienie. 

Uktad korekcyjny przedwzmacniacza powinien mice wpro- 
wadzone ogniwo RC o stalej czasowej 7050 ps, zapew- 
niajgce zagigcie w do! charakterystyki czgstotliwosciowej. 
Pozostale elementy korekcyjne pozostajq bez zmian (stale 
czasowe: 3180 ps, 318 ps i 75 ps). 


CzgStotliVYOsr 

|Hs| 

Wzglgdny poxiom charakterystyki |d8| 

RIAA ,,daw&a" 

RIAA ..now a 

too 

+ 13,1 

+12,9 

50 

4 16|9 

+ 16,6 

* 30 

418,6 

4 17,0 (31,5 Hzj 

20 

nie normowany, 

+ 16,3 

16 

w praktyce m6gt 

*15,4 

8 

podnosit^ slg 

+ 11,2 

4 

okoto 6 dB/okt 

+ 5,7 

2 


- 0,2 


Korzystajgc z przedwzmacniaczy korekcyjnych o parametrach 
odpowiadajc|cych ,, dawnej’’ charakterystyce korekcyjnej 
RIAA, a majcjcych rezystanc jg wejsciowq rowng 47 kQ t rnozna 
otrzymac ..nowc)" charakterystyki RIAA dol*pzaj«jcna wejsciu 
kondensator o pojemnosci 0, 1 7 pF (przy rezystancji wejsciowej 
100 kO - kondensator 0,08 pF, przy rezystancji 22 kC2 - 
kondensator 0,36 pF). 

Warlo przypomniec, ze korektory wg norm DIN i norm krajo- 
wych odpowiadaja ,, dawnej" charakterystyce RIAA. 

A.W 

Oprdcvwdno nd podstawie „ Rddio-Elertronics " nr 4 197H 


PROGRAMOWANY ZEGAR CYFROWY 
DO FOTOGRAFII 


INi. JERZY KALUZNY 
RYSZARD NOWAK 


Zegar skonstruowano na zamowienie laboratorium fotografi- 
cznego jako urzqdzenie ulatwiajgce obrobkg materialdw foto- 
graficznych wymagajgcych do 15 roznych czynnosci (wywoly- 
wanie, plukanie, naswietlanie, odbielanie ltd.). Moze to bye 
obrobka materialdw odwracalnych zarowno kolorowych, jak 
i czarno-bialych. Po zaprogramowaniu czasu trwania poszcze- 
golnych czynnosci urz^dzenie sygnalizuje przerywanym sy- 
gnalem dzwigkowyrn zakohezenie kazdej kolejnej czynnosc i. 

Uwalnia to laboranta od uciqzliwego nastawiania zegara me- 
chanicznego, usprawnia pracg i zwigksza wydajnosc laborato- 
rium fotografieznego. Dla czgsto uzywanych procesow obrobki 
warto wykonad pojedyneze kartoniki z zapisancj kolejnosc iq 
czynnosci i czasem ich trwania. Przyklad takiego zapisu poda- 
no w dalszej czgsci artykulu (Programowanie zegara). 

DANE TECIINICZNE 

Maksymalny sumaryezny czas zaprograinowany: 1 godz. 
59 min 

Liczba czynnosci do zaprogramowania. 15 
Minimalny odstgp czasu migdzy dwiema czynnosciami: 1 min 
Czas trwania sygnalu dzwigkowego (z chwilcj wyswietlenia 
cyfry 0 przez lampg N4 - z przerwami 1 s). 10 s 
Czgstotliwosc generatora wzorcowogo: 256 Hz 
Maksymalny uchyb zegara w ci^gu 2 godzin: ± 1 s 
Dokladnosc odczytu czasu: ± 10 s 

Mozliwosc zatrzymania i uruchomienia zegara w dowolnym 
momencie czasu 

Mozliwosc korekcji programu po zatrzymaniu zegara 
Mozliwosc wyzerowania zegara 
Zasilanie z sieci: 220 V, 50 Hz, 1 1 VA 
Zasilanie z baterii. 6 V, 3,9 W 


Z dolgczonym akumulatorern zegar pracuje mimo zaniku 
napigeia z sieci energetyeznej 
Wymiary: 245 x 145x85 mm 

OPIS DZIAI.ANIA 

Uklad programowanego zegara sklada sig z nastgpujijcych 
zespoldw: 

- generatora wzorcowego o czgstotliwosci 256 Hz z dwoma 
dzielnikami dajqcymi na wyjsciu impulsy 1 Hz; 

lieznika i dekodera z wyswietteczami; 

- rnatrycy do prograrnowania czasow czynnosci; 

- generatora dzwigkowego; 

- zasilacza. 

Dwie bramki NAND US26/3 i US26/4 tworz<* przerzutnik R-S 
realizuj^cy funkcjg START/STOP. Przy stanie 1 na wyjsciu 
bramki US26/3 zaezyna pracowac generator czgstotliwosci 
wzorcowej 256 Hz zawiera jqcy tranzystor T8. Z jego kolektora 
przez diodg D8 przebieg o czgstotliwosci 256 Hz trafia do 
dzielnika wykonanego zelementarni US1 i US2 realizuj^cego 
dwukrotny podzial przez 16. 

Z wyjscia D elementu US2 impulsy o czgstotliwosci 1 Hz 
podawane sg na liczmk wykonany z elementami US3...US7. 
Do zerowania lieznika sluzy przelqcznik P2 (..Kasowanie ”). 
Dekady zliczaj<|ce do 6 (IJS4 i US6) zeruje sig wykorzystuj^c 
4 bramki NAND elementu US8. Zawartosc lieznika dekodowa- 
na jest na elementach US9...US12 i wyswietlana na lampach 
N1...N4. 

Elementy US13 i US14 oraz dwa inwertery elementu US15 
tworzet dekoder, ktory zgodnie z czasem wyswietlanym cochu- 
je stanem 1 listwy pionowe rnatrycy w grupach ,,godz x 1 “ ( 
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Cd na str. 39 



przeglqd schematow 


ODBIORNIK TELEWIZJI KOLOROWEJ T5601-cz<*cii 



Sygnal wizji do wysterowania bloku dekodera jest pobierany 
z moduhi posr. cz. wdzji przez umieszczony na plycie glownej 
bloku sygnaiowego wtornik pracujgcy z tranzystorem HW02 
oraz eliminator czgstotliwosci roznicowej 6,5 MHz. Rownole- 
gle do tego wyjscia jest dol^czony regulator poziomu luminan- 
cji PW01 pol^czony w szereg z potenrjometrem kontrastu 
PG06. Z suwaka potencjometru kontrastu jest pobierany sy- 
gnal wizyjny do torn luminancji. Sygnal ten jest doprowadzo- 
ny do koncowki 3 bloku dekodera i dalej do wzmacniacza 
luminancji pracuj^cego z tranzystorami HH25 i HH24 (rys. 3). 
Na wejsciu tranzystora HH25 (w bazie) znajduje sig uklad 
odtwarzania skladowej stalej. Do podstawowych elementow 
tego ukladu, oprocz tranzystora nalez^ diody DH12 i DH13 
oraz czgsc ukladu scalonego JH03 (koricbwki 9 i 8) spelniajgca 
funkcj^ inwertora. Do ukiadu,s 3 doprowadzone impulsy po- 
wrotu linii (p.p. IL1) oraz impulsy synchronizacji (p.p. SY). 
Wl^czony jest takze potencjometr reguiacji jaskrawosci. Po- 
tencjometr nastawny PH08 sluzy do reguiacji wyrazistosci . 
Opoznienie sygnalu luminancji jest uzyskiwane za pomoc^ 
linii op6znia j^cej LaR2, do ktorej sygnal wizyjny jest doprowa- 
dzany z kolektora tranzystora HH24. Sygnal na wyjsciu linii 
jest w czasie trwania powrotu linii i ramki sprowadzany do 
poziomu zerowego za pomoc^ ukladu z tranzystorem HH22. 
Obwody rezonansowe skladajgce sig z kondensatorbw CH36. 
CH37 oraz cewek SH06 i SH07 stanowiq eliminatory cz^stotli- 
wosci podnosnych. Eliminatory dolejczone przez kondensa- 
tor CH35 do bazy tranzystora HH23. Pelni on funkcjg transfor- 
matora impedancji migdzy ukladem eliminatordw a wejsciem 
ukladu macierzy. Eliminatory s^ wlqczane w tor luminancji 
w czasie odbioru programu kolorowego i wyl^czane przy 
odbiorze programu monochromatycznego. Realizowane jest to 
za pomocg diody DH16. Impulsem steruj^cym uklad jest sy- 
gnal wyjsciowy z modulu indetyfikacji kolorow EIFL1C (kon- 
cowka 1 ). Impuls jest ksztaltowany za pomocq ukladu zlozone- 
go z tranzystora HH07 oraz inwertorbw JH03 (koncbwki t i 2 
oraz 1 1 i 10). 

Tor chrominancji jest sterowany calkowitym sygnalem wizji 
doprowadzanym z bloku cz^stotliwosci radiowej przez kori- 
cowkg 7 bloku dekodera. Wydzielenie podnosnej chrominan- 
cji oraz korekcja deemfazy w.cz. sq realizowane za pomoc^ 
,,obwodu dzwonowego ' zlozonegozcewkiSHOl oraz konden- 
satorow CHOI i CH02. Sygnal podnosnej w celu wzmocnienia 
i ograniczenia jest doprowadzonydo nozki 4 ukladu scalonego 
JH01 pracuj^cego w ukladzie z automatycznci reguiacji 
wzmocnienia. Sygnalem odniesienia dla tego ukladu jest 
sygnal torn bezpo&redniego (p.p A). Do reguiacji ukladow 
ARW sluzy potencjometr PH02. 

Sygnal zmodulowanej podnosnej jest doprowadzony z nozki 8 
ukladu JH01 do bazy tranzystora HH01 pelni^cego funkcjg 
tTansformatora impedancji, a z n6zki 1 przez dlawik SH02 do 
linii opozniajgcej LaRl. Po opbznieniu sygnalu o okres jednej 
linii jest on doprowadzony do bazy tranzystora HH02, ktdry 
wraz z tranzystorem HH03 tworzy wzmacniacz kompensuj^cy 
thimienie linii opbzniaj^cej. Potencjometr PH01 sluzy do regu- 
iacji amplitudy sygnalu w torze opdzniaj^cym, a tym samym 
do uzyskania jednakowych amplitud sygnaldw na wejsciu 
przel^cznika czterodiodowego (DH03.. DH06). Przerzutnik 


dostarczaj^cy impulsy komutuj^ce do przel^cznika pracuje 
z dwiema bramkami ukladu scalonego JH02 (bramki 11, 12 
i 13 oraz 8, 9 i 10). 

Demodulacja podnosnych chrominancji jest realizowana 
w ukladach wykonanych w postaci modulow oznaczonych na 
schemacie ..Dyskryminator R-Y’* i ..Dyskryminator B-Y". 
Uklady te sterowane sygnalami z potencjometru reguiacji 
nasycenia barw przez koncowki nr 3 zlgcz BH04 i BH05 oraz 
przez koncowki nr 2 tych zlgcz - sygnalami modulowanej 
podnosnej. Tranzystory HD01 i HD02 oraz HD06 i HD07 
pracuje w ukladach ogranicznikow. Sygnaly te poodpowied- 
nim uksztaltowaniu s$ doprowadzane do dyskryminatorow. 
Zera dyskryminator6w ustawiane s^ za pomocg cewek SD01 
i SD13, a liniowosc charakterystyk - za pomocq kondensato- 
row CD04 i CD24. Na wyjsciach dyskryminatorow znajduje sig 
filtry podnosnej oraz uklady korekcji deemfazy. 

Uklad blokowania torn chrominancji pracuje z tranzystorami 
HH09 i HH10. Impulsy sterujgce tym ukladem doprowadza- 
ne z ukladu skladajqcego sig z tranzystora HH07 i inwertorbw 
JH03 (koricdwki 1 i 2 oraz 13 i 12), a takze z bramki JH02 
(koric6wki 1, 2 i 3). Tor chrominancji jest blokowany przy 
odbiorze obrazu czamo-bialego, a takze w czasie powrotow 
linii i ramki. 

Tranzystory HH11 i HH13 oraz dioda DH22 w torze R-Y 
i tranzystory HH12, HH14 oraz dioda DH21 w torze B-Y 
pracuje w ukladach dopasowuj^cych impedancje wyj^ciowe 
dyskryminatorow do impedancji wejsciowych ukladu ma- 
cierzy. 

Uklad macierzy tworzy rezystory RH54... RH58 oraz tranzysto- 
ry HH15... HH17. Do ukladu macierzy s^ doprowadzane sy- 
gnaly rbznicowe z wyj£c ukladbw dopasowywuj^cych (do baz 
tranzystorow HH15 i HH 17) oraz sygnal luminancji (z emitera 
tranzystora HH23 do rezystordw RH54, RH55 i RH56). Sygnaly 
podstawowe R, G, B uzyskiwane s^ w obwodach kolektorow 
tranzystorbw HH15, HH16 i HH17. 

Potencjometry nastawne PH04, PH05 i PH06 znaj'duj^cesi^na 
wyjsciach ukladu macierzy sluz^ do reguiacji dynamicznego 
balansu bieli. Trazystory HH18, HH19 i HH20 pracuje* w ukla- 
dach dopasowywuj^cych. Z ich wyjs£ s^ pobierane sygnaly 
steruj^ce wzmacniacze wizyjne EMV2AC. 

Wzmacniacze wizyjne we wszystkich trzech torach sygnalbw 
podstawowych s^ identyeznej budowy. Tranzystory HV01 pra- 
cuj^ w ukladach wtdmikow emiterowych. Odtworzenie skla- 
dowej stalej zapewniaj^ obwody z tranzystorami HV02 zalg- 
czane impulsami kluczuj^cymi dostarezanymi do koncowek nr 
6 modulow. Zastosowane sprzgzenie zwrotne przez diody 
DV01 zapewnia staly punkt pracy tranzystor6w HV03 nieza- 
leznie od ewentualnych zmian napi^cia zasildj^cego. 

Do wzmacniaczy wizyjnych (do koncowek nr 7) sg doprowa- 
dzane impulsy powrotow linii przez potencjometry PK01 , PK02 
i PK03; impulsy te sq wczesniej ograniczane przez diod^ 
Zenera DH15. 

Za pomocq potencjometrdw PK01, PK02 i PK03 mozna wply- 
wac na statyezny balans bieli, na pracg ukladu zabezpiecza j^- 
cego staly punkt pracy mocy z tranzystorami HV03 oraz na 
pracQ ukladow odtwarzania skladowej stalej. 
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Rys. 3. Schemat ideowy zespolu dekodera ECHMA 80C (cd. schema tu na str. 38) 
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Zastosowany w odbiomiku uklad identyfikacji kolorow dziala 
wsp61bieznie z cz^stotliwosci^ linii. Do moduhi identyfikacji 
EIFL1C S3 doprowadzone nast^puj^ce sygnaly: sygnal torn 
bezpoSredniego do koncdwki 10, impulsy synchronizacji do 
koricdwki 13 oraz impulsy z przerzutnika steruj^cego przel^- 
cznik elektronowy do koncowek 6 i 7. 

Impulsy synchronizacji steruj^ multi wibrator pracuj^cy z tran- 
zystorami HD57 i HD58. Sygnal wyjsciowy multi wibratora 
o regulowanej szerokosci impulsu (przez potencjometr PD50) 
steruje uklad z tranzystorem HD50. Wskutek pracy tego tran- 
zystora zostaje wydzielony z sygnahi torn bezposredniego 
dostarczanego na wtdrnik emiterowy HD59 sygnal nie modu- 
lowanej podnoSnej chrominancji znajduj^cy sig w tylnej czg£- 
ci impulsu wygaszania linii. Sygnal ten po przejSciu przez 
uklad z tranzystorem HD51 jest doprowadzany do wejs£ 4 i 8 
ukladu scalonego JD50. Obwod rezonansowy skladajgcy sig 
z cewki SD51 i kondensatora CD53 zapewnia odpowiednie 
przesunigcie fazowe sygnaldw. Sygnaly wyjsciowe z detektora 
(koricowki 6 i 9 ukladu scalonego) sterujq wzmacniacz rezo- 
nansowy pracujgcy z tranzystorami HD52 i HD53. Sygnaly 
z kolektorow tego wzmiacniacza S3 doprowadzone do kompa- 
ratora fazy pracuj3cego z diodami DD50 i DD51 oraz do bazy 
tranzystora HD56. Uklad z tranzystorem HD56 zapewnia pra- 
widlow3 fazg pracy przerzutnika sterujgcego przel3cznik ele- 
ktronowy. Komparator fazy dostarcza sygnaly, ktbre po 
wzmocnieniu przez wzmacniacz pracujgcy z tranzystorami 
HD54 i HD55 S3 wykorzystywane do sterowania ukladdw 
pomocniczych dekodera. 

Do bloku dekodera S3 dostarczane impulsy ramki, ktore po 
odpowiednim uksztaltowaniu w ukladzie z tranzystorem 
HH08 S3 wykorzystywane do wygaszania powrotow ramki. 
Sygnal wizyjny po przejsciu przez wtomik emiterowy pracufa- 
cy z tranzystorem HH27 i przez kondensator CH32 jest dopro- 
wadzany do wspolnego punktu diod DH10 i DH11. Uklad 
znajduj3cy sig w obwodzie bazy tranzystora HH21 zapewnia 
sterowanie tego tranzystora sygnalem o wartoSci rownej am- 
plitudzie sygnalu wizyjnego znajduj3cego sig w punkcie 
wsp61nym diod. Potencjometr PH07 stuzy do regulacji napig- 
cia wyjgciowego ukladu wspolbieznosci kontrastu z nasyce- 
niem. Napigcie to polaryzuje bazy tranzystordw znajduj3cych 
sig w ogranicznikach amplitudy. 

ZB. 

(Dc w nast^pnym numene) 
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Programowany zegar cyfrowy do folografii - cd z str. 34 


„min x 10” i ,,min x 1”. W grupie „min x 1” stanem 1 jest 
cechowana co minut^ kolejna listwa pionowa ,w grupie ,,min x 
x 10‘ zmiana nast^puje co 10 min, w grupie ,,min x 1” - co 
godzin^. W danym momencie czasu stanem 1 nacechowane 
trzy listwy pionowe, po jednej w kazdej grupie. Na wszystkich 
pozostatych listwach jest stan 0. 

Do kazdej trzywejsciowej bramki NAND elementow 
US18...US22 sg przyl^czone po trzy listwy poziome, po jednej 
z kazdej grupy. Jeden taki zestaw - trzywejsciowa bramka 
NAND 4- 3 listwy poziome - tworzg jedng czynnosc ,,czaso- 
w^”, ktorych jest w sumie 15 (oznaczone kolejno numerami od 
1 do ^5). Programowanie jednej czynnosci polega na wlozeniu 
3 zwieraczy w w^zly matrycy utworzoriej z listew pionowych 
i poziomych - po jednym zwieraczu w kazdej z trzech grup. 
Programowanie czynnosci moze bye wykonane w dowolnej 
kolejnosci. Zegar sygnalizuje zaprogramowane czynnosci 
chronologicznie w kierunku wartosci rosn^cych. Do prawidlo- 
wego dzialania zegara niezbgdne jest, aby ..czas”, ktory nie 
jest wykorzystany, mial wlozony jeden zwieraez w ostatniej 
grupie w listwie pionowej oznaezonej N ( M Niewykorzystany”). 
Listwa N moze bye umieszczona w dowolnej grupie; nalezy 
pol^czyc jg trwale z mas^. 

Dzialanie dekoduj^ce ukladu logieznego jest proste i nie 
wymaga szczegdlowych objasnieri. 

Warunkiem pojawienia si^ sygnalu dzwi^kowego jest jedno- 
czesne wystgpienie stanu 1 na obu wejsciach bramki US25/1 
lub US25/2. Nast^puje to w przypadku zgodnosci czasu wy- 
swietlanego - z zaprogramowanym na matrycy (stan 1 na 
trzech wejsciach bramki NAND i stan 1 na kolektorze tranzy- 
stora T1 - swieci si^ wtedy cyfra 0 lampy N4). We wszystkich 
pozostalych przypadkach generator sygnalu dzwi^kowego nie 
pracuje. 

Uklad elektryezny generatora dzwi^kowego (tranzystory T2 
i T3) jest prosty i nie wymaga omdwienia. 

Funkcjg glosnika speinia telefoniczna wkiadka shichawkowa 
W66 — Tonsil. 

Zasilacz +5 V jest konwencjonalny, zas napi^cie +175 V do 
zasilania wyswietlaczy jest wytwarzane przez przetwomieg 
tranzystorow^ (T7). Taki uklad zasilaeza jest prosty i latwo 
speinia warunek przejscia na zasilanie bateryjne w razie 
zaniku napi^cia w sieci, bez potrzeby stosowania przekaznika 
do przel^czania zasilania. Celowo zastosowano tranzystor T7 
typu p-n-p, aby przetwornica pracowala z kolektorem tranzys- 
tora polgczonym galwanicznie z masg. W takim ukladzie 
przetwornica nie zakloca pracy lieznika, mimo, ze oba zespofy 
sg zasilane z tego samego zrodla napi^cia +5V. 

W razie zaniku napi^cia w sieci zegar zasila bateria lub 
akumulator, ktdrego napi^cie moze by£ wi^ksze od 6 V - jego 
maksymalna wartosc jest ograniezona dopuszczaln^ moc^ 
strat tranzystora T6. 

OPIS KONSTRUKCJI 

Elementy ukladu elektryeznego umieszczono na trzech plyt- 
kach drukowanych: 

• plytka lieznika 120x70 dwustronnie foliowana miedzig 

• plytka zasilaeza 140x70 jednostronnie „ „ 

• plytka dekodera 140x70 dwustronnie „ r( 

Poza plytkami znajduj^ si^. transformator sieciowy, gniazdo 
bezpiecznika i zasilania zewn^trznego, wkiadka W66, przel$- 
czniki PI i P2 typu Isostat, tranzystor T6 na radiatorze A1 
100x 60 x 3, oraz matryca program uj^ca. Calosc umieszczono 


w prostokgtnej obudowie o wymiarach 245x145x85 przysto- 
sowanej do zawieszenia na scianie. 

Matryca sklada si^z plytki tekstolitowej 110x1 25 x 5, w ktorej 
w wyfrezowanych rowkach umieszczono mosi^zne listwy 
o przekroju 3x2, w dwoch plaszczyznach, prostopadle do 
siebie. Obie rbwnolegle warstwy listew s$ od siebie odizolo- 
wane i tworzg prostokgtng siatk^, w w^zlach ktorej przewier- 
cono na wylot otwory o 6rednicy 1,6 mm. 

Na stronie zewn^trznej umieszczono pionowo: 

grupa „godz. x 1” - 2 listwy 

grupa ,,min. x 10” - 6 listew 

grupa ,,min. x 1”- 11 listew 

Wszystkie listwy sg jednakowej dlugoSci. 

Na stronie wewn^trznej umieszczono poziomo 45 listew w 15 
rz^dach poziomych, po 3 listwy r6znej dhigo£ci w jednym 
rzgdzie poziomym. Jako zwieraeze wykorzystano mosiqzne 
koricowki popularnych wkladow do dhigopisow, usuwajgc 
z nich kulkg i zostawiaj^c okofo 2 cm rurki plastykowej 
sluzqcej jako uchwyt. Mosi^znq koncowk^ rozpilowano 
wzdluz pilkg wloSnicowg - powstala w ten sposdb miniaturo- 
wa wtyezka bananowa - zwieraez. Do zaprogramowania 15 
czasow nalezy wykonac 45 zwieraczy. Wykonuj^c zwieraeze 
mozna skorzystac z opisu pt. „Miniaturowe gniazdka i wtyez- 
ki” opublikowanego w nrze 4/1976 mies. ,,Miody Technik”. 


PROGRAMOWANIE ZEGARA 

Zegar nalezy zaprogramowac przed wl^czeniem go do pracy. 
Programowanie jest opisane w tablicy na przykladzie obrobki 
czarno-bialego filmu odwracalnego za pomoeg receptury 


Programowanie czynnosci dla filmu OR WO A-4 105 


Nazwa czynnosci 

czas 

[min) 

Kolejna min. 
procesu, 
w ktorej 
pojawi 
si^ sygnal 
akustyezny 

Polozenie zwieraeza 

V. 

Uwagi 

grupa 
godz. 
x 1 

grupa 
min 
x 10 

grupa 
min 
x 1 

1. Wywolywanie 







negatywu 

7 

7 

0 

0 

7 

czas 1 

2. Plakanie 

4 

11 

0 


1 

czas 2 

3. Odwracanie 

2 

13 

0 

1 

3 

czas 3 

4. Phikanie 

2 

15 

0 

1 

5 

czas 4 

5. Klarowanie 

2 

17 

0 

1 

7 

czas 5 

6. Plukanie 

2 

19 

0 

1 

9 

czas 6 

7. NaSwietlanie 







wtorne 

2 

21 

0 

2 

1 

czas 7 

8. Wywolywarm 







pozytywu 

2 

23 

0 

2 

3 

czas 8 

9. Plukanie 

1 

24 

0 

2 

4 

czas 9 

10. Utrwalanie 

2 

26 

0 

2 

6 

czas 10 

11. Plukanie 

6 

32 

0 

3 

2 

czas 1 1 

12. Zwilzanie 

0,5 

33 

0 

3 

3 

czas 12 

13. Suszenie 

- 

- 

- 

- 

N 

czas 13 

14. 



- 

- 

N 

czas 14 

15. 



- 

- 

N 

czas 15 


ORWO A-4 105. W czynnosci nr 1 2 czas 32,5 min dopelnic do 33 
min. Obserwujgc wyswietlacz czasu nalezy przerwac zwilza- 
nie przy stanie 0. 32 . 3 (32 min 30 s). Matryca zaprogramowana 
dla receptury ORWO A-4 105 jest przedstawiona na rysunku. 
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Schema! ldeowv programowanego zegara cylrowego do iotograili 




















Do zegara naiezy przylgczyc akumulator, zwracajgc uwagg na 
biegunowosc, oraz wlozy£ wtyczkg kabla sieciowego do 
gniazda 220 V. Zapalg sig lampy wyswietlacza czasu i wskazg 
czas zupebiie przypadkowy. Wyjgc na moment wtyczkg 
z gniazda sieciowego - zegar powinien samoczynnie przejic 
na zasilanie bateryjne. Przelgcznikiem P2 wyzerowae wy- 
swietiacz czasu. Jednoczesnie z rozpoczgciem pierwszej czyn- 
no£ci procesu obrobki materiahi fotograficznego przelgcznik 
PI naiezy ustawih w potozenie , .Start’*. Zatrzymanie zegara 
nastgpuje po ustawieniu przelgcznika Pi w potozenie ,,Stop". 
Manipulacje ..Start”, ,,Stop” nie powodujg zerowania zegara. 

URUCHOMIENIE 

Ponizej podajemy kilka uwag pomocnych przy uruchamianiu 
poszczegolnych zespotdw zegara. 

1. Napigcie wyjsciowe zasilacza +5 V naiezy wyregulowac 
rezystorem R14. 

2. Nie wlgczac przetwomicy + 175 V bez obcigzenia - obcig- 
zyc rezystorem 33 kQ/0,5 W i napigcie wyjsciowe wyregulo- 
wac rezystorem RIO. Jezeli przetwomica nie wzbudza sig, 
zamienic miejscami koncowki uzwojenia LI lub L2. Koncowki 
uzwojenia L3 zostawic w takim polozeniu, w ktoryni napigcie 
na obcigzeniu jest wigksze. 

3. Jezeli generator 256 Hz nie wzbudza sig, naiezy zamienic 
miejscami koncdwki uzwojenia L4 lub L5. 

4. Rdzeniem transformatora Tr3 zestroic generator dokladnie 
na czgstotliwo^c 256 Hz, najlepiej za pomocgczgstosciomierza 
cyfrowego lub metodg kolejnych przyblizen, pordwnujgc 
wskazania zegara ze wskazaniami zegara wzorcowego. 

5. Rezystor R19 powinien bye przylgczony do wyjscia tej 
bramki, ktdra w polozeniu ..Start” przelgcznika PI ma na 
wyjsciu stan 1 . 

6. Amplitude i barwg tonu generatora sygnahi dzwigkowego 
dobra£ za pomoeg elementow R7, Cl i Dll. 

7 . Podczas montazu naiezy przestrzegac zalecen producentow 
dotyczgcych montazu i eksploatacji ukladow TTL - szczegdl- 
nie naiezy pamigtac o blokowaniu kondensatorami sciezek 
rozprowadzajgcych napigcie +5 V. 

8. Podczas eksploatacji opisanego zegara okazalo sig, ze przy 
realizaeji niektdrych programow nagrzewa sig uklad scalony 
US15 (UCY7404). Ma to miejsce wowczas, gdy w listwie 
pionowej ,,0*’ w grupie ,,godz. x 1" jest wlozonych wigeej niz 
10 kolkow. Wyjscie inwertera jest wtedy obcigzone wigeej niz 
10 wejSciami bramek US18...US22 i wystgpuje jego lekkie 
nagrzewanie. Aby temu zapobiec mozna zastosowah nastgpu- 
jgee srodki: 

- jako US15 zastosowac uklad z otwartym kolektorem i pod- 
wyzszonym napigeiem, lub uklad w obudowie ceramicznej 
z niewielkim radiatorem,- 

- ddgczyc rdwnolegle drugi inwerter (dodatkowy); 

- zastosowac jako US18...US22 bramki serii Lo zmniejszonym 
poborze mocy. 

W praktyce jednak nagrzewanie przy realizaeji niektorych 
programbw bylo niewielkie i przy uzytkowaniu zegara po 
zrealizowaniu szesciu kolejnych czynnosci wylgezamy je wyj- 
mujgc z kazdego z nich dwa kdki w grupach ,,godz. x 1" 
i „min. x 10", zas kolek w grupie „rnin. x 1” wkladamy 
w listwg pionowg ,,N*\ W ten sposob zapobiega sig nagrzewa- 
niu ukladu US15. 

UWAG! KONCOWE 

Uklad zegara mozna la two rozbudowac, na przyklad dla zwig- 
kszenia liezby czasow jak i pojemnosci grupy ,,godz. x 1". 
Mozna tez wprowadzic programowanie z dokladno£cig do p61 
minuty lub nawet do 10 sekund. Przy ewentualnym modemi- 
zowaniu ukladu mozna zastosowac wiele nowych elementow, 


np. stabilizator scalony na napigcie +5 V, zas do wySwietlania 
czasu uzyc wskaznikdw siedmiosegmentowych LED - uprosci 
sig wtedy uklad zasilacza. Poza tym konstrukcjg zegara mozna 
dostosowac do wymagan laboratorium fotograficznego, np. tak 
rozbudowac uklad, aby zegar wykorzystac jako wytgcznik 
czasowy do sterowania powigkszalnikiem lub innym urzgdze- 
niem sterowanym czasowo. Mozna rdwniez zastosowac opty- 
czng sygnalizaejg polozenia przelgcznika PI, wtgczajgc diody 
swieegee o dwoch roznych kolorach ha wyjsciu bramek 
US26/3 i US26/4. 

WYKAZ ELEMENTOW 

Uklady sea lone 
US1, US2 - UCY7493N 

US3...US7 - SFC490E Texas 1 (SN7490A) lub UCY7490N 
US8, US25, US26- SFC400E (SN7400N) lub UCY7400N 
US9...US12 - SFC4141E (SN74141N) 

US13, US14 - SFC442E (SN7442N) UCY7442N 
US15...US17 - UCY7404N 

US18...US22 - SFC410E (SN7410N) lub UCY7410N 
US23, US24 - SFC430E (SN7430N) lub UCY7430N 

Tranzy story 
T1 - BC109C 
T2-BC107A 
T3 - ASY34 
T4, T5 - BC107B 
T6 - 2N3055 
T7 - TG70 
D i o d y 

Dl, D8 - DOG58S 
D2 - BYP401-400 
D3 - BZP611-C3V9 
D4...D7 - BYP401-50 

Kondensatory 

Cl -47 nF/250 V 

C2, C4, C7, C8 - 0,1 pF/16 V 

C3, C6-470 pF/16 V 

C5 - 220 pF/16 V 

C9 - 2 pF/250 V MKSE-01 1 

Rezystory 

Rl, R2, R3, R4, R8 - 33 kQ/0,125 W 

R5, R9 - 100 kQ/0,125 W 

R6, R18 - 2,2 kQ/0,125 W 

R7-1 kQ/0,125 W 

R10 - 5 kQ regulowany 

Rl 1, R15-150 Q/0,5 W 

R12 - 2,4 kQ/0,125 W 

R13, R19 -1,8 kQ/0,125 W 

R 14 - 10 kQ regulowany 

R16, R17 - 560 Q/0,125 W 

R20-470 Q/0,125 W 

I n n e 

N1...N4 - Z5740M lub podobne. 

PI, P2 - przelgczniki typu Isostat. 

Dll - dlawik dowolny o indukcyjnosci 3 mH. 

Trl - transformator sieciowy 220/7 V, okolo 15 A. 

Tr2 - transformator przetwomicy,- rdzeh kubkowy. M 25/20/ 
1 101 ; LI - 52 zw. o 0,3 CuE, L2 - 30 zw. 0 0,5 CuE, L3 - 1000 zw. 
o 0,1 CuE. 

Tr 3 -transformator generatora; rdzeh kubkowy M 18/14/1001; 
L4 = 155 mH, L5 = 15 mH. 

Telefoniczna wkladka sluchawkowa W66 Tonsil. 

Matryca do programowania wg opisu. 

Zwieracze - 45 sztuk wg opisu. 
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ELEKTRONICZNE PRZELy\CZNIKI 
MALYCH SYGNALOW M.CZ. 


MGR INZ. CEZARY RUDNICKI 


Aparatura elektroniczna w rodzaju ma- 
gnetofonow, wzmacniaczy akustycznych 
i urzgdzen mikserskich wymaga prze- 
waznie dotgczenia kilku zrodet sygna- 
low. Zwykle jest to rozwigzywane przez 
wtgczenie przetgcznikow mechanicz- 
nych bezposrednio w linie przesyiowe 
(sygnalowe). Stwarza to sytuacjg, w kto- 
rej kilka kabli ekranowanych jest dotg- 
czonych migdzy przetgcznikiem mecha- 
nicznym a zrodtami sygnatow. Wskutek 
tego mogg powstac nie kontrolowane 
sprzgzenia zwrotne wynikajgce z rozpro- 
szonych pojemnosci, powodujgce prze- 
stuchy oraz zwigkszenie zaktocen i przy- 
dzwigku. 

Jednym ze sposobow zmniejszema tych 
niepozgdanych zjawisk jest umieszcze- 
nie przetgcznikow mozliwie blisko punk- 
tow przylaczeniowych i stospwanie krot- 
kich przewodow potgczeniowych. Kom- 
plikuje to na ogot konstrukcjg urzgdze- 
nia, zmuszajgc czgsto do stosowania do- 
datkowych mechanicznych elementow 
sprzggajgcych. 

Lepszym rozwigzaniem jest zastgpienie 
przetgcznikow mechanicznych w obwo- 
dach sygnatowych -elektronicznymi ele- 
mentami wykonawczymi. Nie zawsze to 
prowadzi do calkowitej eliminacji prze- 
tgcznikow mechanicznych, zmienia sig 
natomiast funkcja tych przetgcznikow. 
Zamiast bezposredniego przetgczania sy- 
gnatow akustycznych przetgczane sg na- 
pigcia i prgdy staler dtugosci przewodow 
dotgczanych do przetgcznika nie majg 
wplywu na jakosc przetgczania sy- 
gnatow. 

Na rysunku 1 przedstawiono schemat 
uktadu wyjasniajgcego zasadg dziatania 
elementu wykonawczego, stosowanego 
do przetgczania sygnatow akustycznych. 



Dioda D stanowi czgsc obwodu statoprg- 
dowego zawierajgcego rezystory R1 i R2 
oraz przetgcznik napigc statych. Uktad 
jest w stanie wtgczenia, gdy rezystor R1 
jest dolgczony za pomocg przetgcznika do 
zrodta napigcia dodatkowego. Dioda 
przewodzi wtedy prgd staly. Po zmianie 
pozycji przetgcznika rezystor R1 jest do- 
tgczony do zrodta napigcia ujemnego 
i dioda D jest zatkana. Ta dioda jest 
jednoczesnie czgscig obwodu sygnatu 
skladajgcego sig ze zrodta sygnahi o re- 
zystancji wewngtrznej Ri, rezystora sze- 
regowego Rs oraz kondensatorow Cl, C2 
i rezystorow R2, RL. 

Kondensatory Cl i C2 sluzg do oddziele- 
nia obwodu statoprgdowego od obwodu 
sygnatu. Gdy dioda jest w stanie wlgczo- 
nym {w stanie przewodzenia) przeptywa 
przez nig prgd sygnatu I s natozony na 



prad przewodzenia Ip. Ten stan uktadu 
jest przedstawiony na schemacie zastgp- 
czym (rys. 2). Dioda stanowi rezystancjg 
statyczng rp, na ktorej wystgpuje staty 
spadek napigcia o wartosci okolo 0,6 V 
pochodzgcy od prgdu przewodzenia Lp. 
Dla prgdu sygnatu dioda ma pewng re- 
zystancjg dynamiczng g. Jest to rezystan- 
cja nieliniowa powodujgca znieksztalce- 
nie przebiegu sygnatu. Jesli rezystancja rf 
jest mala w porownaniu z catkowitg re- 
zystancjg obwodu sygnahi, wspolczynnik 
znieksztatceri nieliniowych sygnatu na 
wyjsciu uktadu moze bye niewielki. 

W przedstawionym uktadzie najkorzyst- 
niej przyjgc, ze wartosci rezystorow Rl 
i R2 sg jednakowe? osigga sig wtedy naj- 



mniejszy wptyw tych rezystorow na pracg 
obwodu sygnatu. Uproszczony schemat 
zastgpezy uktadu przedstawiono na ry- 
sunku 3. 

W stanie wytgczenia dioda jest spolaryzo- 
wana napigeiem -Uopp i stanowi przerwg 
w obwodzie, o ile amplituda napigcia 
zrodta U g max nie przekraeza wartosci 
napigcia Uoff- W konsekweneji przez re- 
zystor RL nie ptynie prgd. 

W stanie wtgczenia dioda przewodzi Ip 
o wartosci: 


Uon-Uf £ 

2R 


>k 

2R 


oraz prgd sygnatu o wartosci (wedtug 
rysunku 3): 



przy czym: R s j g = R' g + g + RL*. 

Sygnat o napigeiu U‘ Q (nie znieksztatco- 
ny) wystgpuje na rezystaneji obwodu R S j g 
zawierajgcej jako jeden ze sktadnikow 
czgsc nieliniowg rf. Ten sktadnik powo- 
duje odksztatcenie prgdu sygnatu I v 



W efekeie napigeie wyjsciowe uktadu, 

czyli sygnat na wejsciu wzmacniacza 

o napigeiu Ul = RL’ • l s jest tak samo 

znieksztatcony, jak prgd sygnatu I s . 

Charakterystyki przewodzenia typowej 

diody uniwersalnej typu lN4148zilustro- 

wano na rysunku 4. . .... 

1 (Cd. na str. 46) 
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KROTKOFALOWIEC 


ORGAN ZARZADU GtOWNEGO PZK 
NR 2 (225) LUTY 1979 ROK 


POLSKI ZWIA2EK KR6TKOFALOWC6W 
CZtONEK MtijDZYNARODOWEJ UNH RADIOAMATORSKIEJ (IARU) 
00-950 Warszawa, skr. poczt. 320. Tel. 26 73 73 



VII PLENUM ZARZADU GtOWNEGO PZK 

Pod haslem przygotowan do VIII Krajowego Zjazdu PZK obra- 
dowalo w Warszawie w dniu 26 listopada 1978 r. VII Plenum 
Zarzqdu Glownego Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow. Ob- 
radom przewodniczyl prezes PZK gen. Leon Kolalkowski 
SP5PZ. Glowny Zarzgd Polityczny WP reprezentowal pplk 
Witold Machowski, a Ministerstwo tqcznosci - mgr inz. Zbysz- 
ko Kupczyk SP5ZK. W posiedzeniu wzigli udzial czlonkowie 
ZG PZK, Glownej Komisji Rewizyjnej i Sqdu Kolezenskiego 
PZK, a takze prezesi Oddzialow Wojewddzkich i pelnomocni- 
cy ZG PZK z wojewodztw, w ktorych nie ma jeszcze od- 
dzialow. 

Po zagajeniu obrad przez prezesa PZK odbyla sig uroczystosc 
dekoracji dzialaczy i pracownikow PZK odznaczeniami pan- 
stwowymi, wojskowymi i resortowymi oraz odznakami hono- 
rowymi TPPR i PZK. Dekoracji dokonal prezes PZK w towa- 
rzyslwie przedstawiciela GZP. W imieniu odznaczonych po- 
dzigkowal za wyroznienie SP5RM stwierdzajqc, ze odznacze- 
nia te zobowiazujq do dalszej aktywnej pracy dla dobra krot- 
kofalarslwa polskiego, dla dobra socjalistycznej Polski. Lista 
osob, ktorym przyznano odznaczenia, byla opublikowana 
w numerze 4/78 miesigcznika. 

Po przyjgciu porzgdku obrad wybrano komisjg uchwal w skla- 
dzie: SP2DEH, SP4AFK, SP7HF, SP8AJI i SP9MM. Zatwier- 
dzono protokol VI Plenum ZG PZK. W zwiqzku z rezygnacjg 
SP9XZ z funkcji wiceprezesa d/s technicznych i zczlonkostwa 
w ZG PZK, dokooptowano do skladu ZG PZK i prezydium 
dr inz. Jerzego Chmielewskiego SP5LP, powierzajqc mu 
funkcjg wiceprezesa d/s technicznych. 

W zwigzku ze zblizajqcym sig VIII Krajowym Zjazdem PZK 
zatwierdzono tekst informacji dla wladz party jnych i paristwo- 
wych o sytuacji w krbtkofalarstwie swiatowym i polskim. 
Przedyskutowano ,,Wytyczne w sprawie wyboru delegatow na 

VIII Zjazd Krajowy PZK" i przyjgto proponowane zmiany. 
Migdzy innymi wprowadzono do ,,Wytycznych" obowi^zek 
posiadania przez delegata nieprzerwanego rocznego stazu 
czlonkowskiego PZK. Stwierdzono, ze Zjazd Krajowy powi- 
nien odbyc sig nie pozniej niz w marcu 1979 r. Dokonano 
wyboru zespohi do opracowania sprawozdania ustgpujqcogo 
Zarzgdu Glownego PZK w skladzie: SP2JS, SP3AUZ, 
SP4BQW, SP5PA, SP6LB, SP7HF i SP9ZD. Powolano komisjg 
do opracowania projektu nowelizacji statutu PZK w skladzie: 
SP5CM, SP5PA, SP5WW, SP6TX, SP8AJI i SP8HR. 

W dalszych punktach porzgdku obrad dokonano przyjgcia 
bilansu za rok 1977 i preliminarza na rok 1978. Wysluchano 
informacji SP5CM o uwiehczonej sukcesem radioekspedycji 
U35LWP. Radiostacja byla zainstalowana w Lenino, wramach 
obchodu jubileuszu 35 lat istnienia Ludowego Wojska Polskie- 


go. Ze strony polskiej radiostacjg obslugiwali: SP5CM - byly 
radioteleqrafista cien. Berlincia, uczestnik bitwy pod Lenino, 
SP2JS i SP9PT 

Nastgpnie SP5CM zrelacjonowal wizytg w Polsce w listopa- 
d?ie 1978 r. wiceprzewodniczqcego Federacji Radiosportu 
ZSRR Nikolaja Kazanskiego UA3AF. 

Komisja uchwal przedstawila projekt uchwaly plenum, ktory 
zostal przyjgty z uzupelnieniami. Tekst uchwaly z zalqcznika- 
mi zamioszczamy ponizej. W czasie dyskusji, ktora toczyla sig 
przy omawianiu kazdego punktu porz^dku obrad i w wolnych 
wnioskach poruszono wiele istotnych spraw. Dotyczyfy one 
uregulowania spraw czlonkowskich i skladek, udzialu krotko- 
falowcow polskich w ekspcniycjach naukowych, nadawania 
RBI w niedziele w pusmie 3,5 MHz, trudnosci etatowych biura 
ZG PZK i nowej instrukcji PIR. Po raz pierwszy podano 
wiadomosc o mozliwosci uzyskania zezwolen na pracg w pas- 
mie 160 metrow. Poinformowano plenum o osiggnigciach 
stacji SP9AFI w dostgpnym od niedawna (po uzyskaniu indy- 
widualnego zezwolenia) pasmie 1296 MHz. Operator tej stacji 
przeprowadzil dotychczas Iqcznosci w tym pasmie z4 krajami, 
uzyskujgc 1 1 duzych kwadratow QTH lokatora i ODX 801 km. 

Posiedzenie plenarne ZG PZK przebieglo w rzeczowej, praw- 
dziwie krdtkofalarskiej kolezehskiej atmosferze, co stwarza 
nadziejg na taki sam przebieg zblizajgcego sig Zjazdu Krajo- 
wego PZK. 

SP5QU 


UCHWALA VII PLENUM ZG PZK, 

ODBYTEGO W DNIU 26.11.1978 R. W WARSZAWIE 

Zebrani na posiedzeniu plenarnyrn cv.lonkowio Zarzcjdu Glbwnego 
PZK oraz prezesi Zarzgdow Oddzialow Wojewodzkich PZK zzadowole- 
niem przyjinujc) propo/.ycje i materialy przygotowane przez Prezydium* 
ZG PZK i postanawiaja: 

- zatwierdzic harmonogram szczogolowy przygotowan do VIII Krajo- 
wego Zjazdu PZK i polecaj^ przystgpic do jego realizacji; 

- zatwierdzic wytyczne o wyborze delegatow z uwzglgdnientem wnio- 
skow przedlozonych w czasie dyskusji na Plenum; 

- przyjcjc ramowe propozycje informacji dla wladz partyjnych i pans- 
twowych, upowazniajqc Prezyumm ZG PZK do przekazania ich zgod- 
nie z wnioskami pr/.edlozonymi w czasie dyskusji na Plenum; 

- dokooptowac do skladu Zarz^du Glownego PZK i Prezydium kol. dr 
inz. Jerzego Chmielewskiego SP5LP i powierzyc mu funkcjg wicepre- 
zesa d/s lochnicznych. 

Plenum postanawia przyjcjc materialy dotycz^ce skladek czlonkow- 
skich do dyskusji i rozpatrzenia na Zjezdzie Krajowym. 

Plenum uwaza za niezbgdne przystqpienie do opracowania projektu 
nowelizacji statutu PZK na bazie dyskusji, jakie tiwajc^ juz od dluzszego 
czasu W tym celu zostaje powolana komisja w skladzie: SP5CM, 
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SP5PA, SP5WW, SP6TX, SP8AJI, SP8HR. Plenum powoluje zespbl d/s 
opracowania sprawozdania z dzialalno^ri ZG PZK na VIII Krajowy 
Zjazd PZK w skladzie: SP2JS, SP2AUZ, SP4BQW, SP5PA, SP6LB, 
SP7HF, SP9ZD. 

Plenum zatwierdza bilans za rok 1977 i preliminarz na rok 1978. 

Plenum z zadowoleniem przyj^lo informacj^ o ekspedycji radiowej do 
Lenino (U35LWPK poswigconej 35-leciu powstania LWP. Podkresla si^ 
waznosc tego typu imprez zzaleceniem wykorzystywania doswiadczeri 
z wymienionej wyzej ekspedycji i organizowania podobnych imprez 
w latach nastQpnych. 

Plenum uznaje za bardzo pozyteczn^ i sluz^r^ dalszemu zaciesnianiu 
przyjacielskich stosunkbw, wizyt^ wiceprzewodniczqcego Federacji 
Radiosportu ZSRR low. Kazanskiego. Poleca si^ kontynuowanie tego 
lypu kontaktow zarowno z organizacjami radioamatorskimi ZSRR, jak 
i pozostalych krajow socjalistycznych. 

Plenum zatwierdza propozycj^ Prezydium ZG PZK w sprawie nadania 
odznak honorowych PZK osobom wymienionym w zal^czniku nr 1. 
Plenum zatwierdza zmiany w regulaminie SP DX Klubu zgodnie 
z zalacznikiem nr 2. 


Zabjcznik nr 1 

W uznaniu wybitnych zashjg dla polskiego krotkofalarstwa nadaje siq 
odznaki honorowe Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcdw nizej wymie- 
nionym dziataczom i aktywistom PZK: 

Jbzefowi Jezierskiemu SP2SJ 
Tadeuszowi Karolczakowi SP2AO 
Zenonowi Blekiewiczowi SP2CX 
Stanistawowi Maciejkiewiczowi SP2SJ 
Jerzemu Wojniuszowi SP2PI 
Leszkowi Ryzkowi SP2BLB 
Marianowi Pietrzakowi SP2DEH 
Jozefowi Jachimowiczowi SP2AQB 
Michalowi Doleckiemu SP2BKZ 
Stanistawowi Wlochowi SP3HW 
Juliuszowi Schmidtowi SP3AUZ 
Henrykowi Jezewskiemu SP3CW 
Edwardowi Musiotowi SP3GZ 
Leopoldowi Dunajewskiemu SP3BYZ 
Tadeuszowi Palczynskiemu SP6SD 
Teodorowi Zrddelnemu SP7G1 
Zbigniewowi Kaszyckiemu SP8IC 
Czestawowi Malinowskiemu SP8AJS 
Bogustawowi Fajfurowi SP8TQ 
Janowi Jelonkowi SP90S 
Tadeuszowi Boehmowi SP9EU 
Mieczyslawowi Florczykowi SP9GO 
Jerzemu Skopowi SP9ED 
Wltoldowi Wichurze SP9DW 
Franriszkowi Toporowi SP9AJQ 
Tadeuszowi Kuryto 
Bogumitowi Zalesjciemu 
Marii Sierakowskiej-Wqglewskiej 
Wactawowi Lisickiemu 

Zalqcznik nr 2 

1. Zmienic ostatnie zdanie § 5 Regulaminu SPDXC z dotychczasowe- 
go: t ,QSO's przy pomocyinnychoperatorow, oraz osiagni^cia naobcych 
stacjach nie b^dq zaliczane”, na: ,,QSO's przy pomocy innych operato- 
r6w, oraz osiagniQcia na obcych stacjach luh przez retranslatory nie 

bqdq zaliczane w klasyfikacji DX-owej SPDXC”. 

/ 

2. Zmienic pierwsze zdanie § 14 Regulaminu SPDXC zdotychczasowe- 
go: ,,Klubem SPDXC kiemje zarz^d skladajacy si^z prezesa, wicepre- 
zesa i 4 czlonkow”, na: (I SPDX Klubem kieruje zarzqd skladajqcy siq 
z prezesa, dwbch wiceprezesow i picjciu cztonkbw". 


vi og6lnopolskie spotkanie 

KROTKO FALOWCOW 
W PIEKARACH SL>\SKICH 

Zgodnie z opinia uczestnikow ostatniego VI Ogolnopolskiego 
Spotkania Krdtkofa lowed w w Piekarach Sl^skich, zorganizo- 
wanego w dniach 7 i 8 pazdziernika 1978 r. przez aktyw 
SP9KRT, bylo ono najlepszym sposrod wszystkich dotychcza- 
sowych. Gospodarze dolozyli wszelkich staran, aby uroczys- 
tosc wypadla jak najokazalej. I rzeczywiscie byta ona wrgcz 
imponujcjca, a lista oferowanych imprez tak bogata, ze nie 
wszyscy goscie mogli z nich skorzystac podczas d wudniowego 
zaledwie spotkania. Tym razem gospodarze obchodzili po- 
czwomy jubileusz: 50-lecia pierwszej amatorskiej t^cznosci 
dwustronnej na Sl^sku, 35-lecia Ludowego Wojska Polskiego 
oraz 10-lecia klubu SP9KRT. 

Przybytych ttumnie krdtkofalowcow z catego kraju (zabraklo 
jedynie przedstawicieli z okr^gu SP4) witala 18-osobowa 
orkiestra gornikow w tradycyjnych strojach. Odegraniem 
hymnu narodowego zainaugurowane zostaty obrady przy 
udziale przedstawicieli miejscowych wladz, instytucji oraz 
dyrekcji kopalni wrjgla kamiennego r , Julian” i dyrekcji ,,Mon- 
toraetu”, 

A trzebia wiedziec, ze stan i perspektywy rozwoju miejscowe- 
go krotkofalarstwa stanowia istotny i liczgcy si$ juz dzisiaj 
czynnik kulturalny w srodowisku Piekar Sl^skich. Smiato 
mozna zaryzykowac twierdzenie, ze jest to jedna z nielicznych 
w Polsce aglomeracji miejskich, w ktdrej problemy kr6tkofa- 
larstwa interesuj^ cate miejscowe spoteczenstwo. Wielu spo- 
sr6d mtodych ludzi, pocz^tkuj^cych kr6tkofalowcow i czlon- 
kow klubow SP9KRT, SP9PEY i SP9KOT, tak zafascynowalo 
sis krdtkofalarstwem, ze poszerzaj^c stopniowo swojcj wiedz^ 
odnalazlo w l^cznosci swoje powotanie. Wielu z nich zwi^zalo 
sig takze z gdmictwem, jak SP9FMO, SP9FKQ, SP9US, 
SP9IMF, SP7HMC. oni wzorowymi pracownikami kopal- 
ni ,, Julian”. Warto wiedziec, ze w skomplikowanym me- 
chanizmie l^cznosci tejze kopalni pracuje az 14 krotkofalow- 
cdw, czlonkdw klubow SP9KRT, SP9PEY i SP9KOT. Wedhig 
zgodnej oceny przelozonych s$ oni doskonalymi fachowcami, 
wyrozniaj^cymi ste poczuciem odpowiedzialnosci, skrupula- 
trnogci^ oraz umilowaniem zawodu. 

Twdrcza inicjatywa miejscowych klubdw ma juz swoj^ nie 
tylko tradycjQ, ale i historic Akcj^ popularyzacji kr6tkofalar- 
stwa aktyw SP9KRT wespdl z SP9PEY i SP9KOT prowadzil 
systematycznie i nie omin^t zadnej nadazaj^cej si$ okazji. 
Nawet wydrukowane wlasnym sumptem afisze informowaly 
o walorach dydaktycznych i poznawczych krdtkofalarskiego 
hobby. Ale na szczeg61ne podkreslenie zasluguj^ pogadanki 
na tematy zwi^zane z krotkofalarstwem, a wi$c takze zobro- 
nnoscig kraju, wyglaszane przez czlonkow klubu w miejsco- 
wych szkolach podstawowych i srednich. Dziesi^tki listdw 
wyrazaj^cych entuzjastyczn^ ocen^, jakie od dyrekcji miej- 
scowych szk61 otrzymaly zarz^dy klubdw, swiadcz^ najdobit- 
niej o celowosci akcji. 

Nie wszyscy tez wiedz^, ze mysl wyposazenia wyprawy alpi- 
nistycznej ,, Alaska 74” w radiostacj^ amatorsk^ zrodzila si^ 
wlasnie tu, w pomieszczeniach SP9KRT. Za l ntrygo wa ny wyni- 
kami SP9KRT w l^cznosciach dalekosigznych, o czym prasa 
dolnogl^ska od czasu do czasu donosila, przybyt do pomiesz- 
czeh SP9KRT kieroVnik przyszlej wyprawy alpinistycznej 
„ Alaska 74”. Przysluchuj^c si^ prowadzonym l^cznosciom 
DX-owym powzi^l decyzj^ dokoptowania do skladu ekspedy- 
cji krotkofalowca jako opera^tora stacji. 


Fakt ten nie wyczerpuje wszystkich inicjatyw i osiggnigc 
w bogatym dorobku klubu. Warto tu chocby wspomnieco akcji 
,,Wiosna Mlodych", o paromiesigcznej pracy stacji okoliczno^- 
ciowej SP0KRT w zwigzku z obchodami 50 rocznicy Powstania 
Sl^skiego, o zainstalowaniu stacji na Gorze Powstancow Slg- r 
skich itd. 

Ale wrocmy do przebiegu VI Spotkania. Referaty mjr Frgczka 
pt. ,,35 lat LWP" oraz SP8HR pt. ,,Poczgtki krotkofalarstwa 
w Polsce" otworzyly pierwszy dzieri obrad. W drugim dniu 
dominowaly referaty techniczne SP9AGQ, SP9ZD, SP9CTW 
i SP9PT. Milym akcentem byto przybycie na spotkanie dr inz. 
Matusiaka SP6XA, ktory przypomnial zebranym, w jakich 
warunkach przeprowadzil 50 lat temu pierwsze QSO ze 
£lgska. 

Przyjernnym fragmentem spotkania bylo wrgczenie przez nes- 
torow krotkofalarstwa licencji mlodym nadawcom. Znalazla 
sig wsrod nich 18-letnia YLSP9CYI, jak i pare* latzaledwie od 
niej starsza XYL SP9DAN. Ta ostatnia jako mloda mgzatka 
sceptycznie poczgtkowo patrzyla na krotkofalarskie poezyna- 
nia mgza, ale z czasem tak zasmakowata, ze sama postanowila 
zostac nadaweg i - jak twierdz^ niektorzy - w zapale i wytrwa- 
losci przescigngla mgza. Bywa i tak. 

SPfiHR 


NA PASMACH 

• Czgsc foniezna popularnych zawod6w migdzynarodowych 
pn. ,,CQ World Wide DX Contest", ktore odbyly sig w koncu 
pazdziernika 1978 r., uplyngla pod znakiem jubileuszu 30-le- 
cia tej imprezy, zwanej przez krotkofalowcow nieoficjalnymi 
mistrzostwami swiata. Pierwsze zawody ,,CQ WW" zorganizo- 
wane przez redakcjg miesigeznika ,,CQ Magazine" odbyly sic* 
w 1 948 r. i mialy na celu m.in. zaktywizowanie wszystkich stref 
wg WAZ do stworzenia realnych warunkow na uzyskanie 
dyplomu WAZ. Warto wiedziec, ze wydawanie jego zainiejo- 
wala rowniez redakeja ,,CQ Magazine". Nie tylko bowiem 
w koncu lat czterdziestych, ale jeszcze na przestrzeni nastg- 
pnych kilkunastu lat niektore strefy, jak np. 6 lub 23 stanowily 
prawdziwe ,,biale plamy" na pasmach amatorskich, a spelnie- 
nie warunkow do dyplomu WAZ stanowilo nie lada wyezyn. 
Ostatnie zawody CQ WW cechowala duza liezba zawodnikow 
reprezentujgcych wszystkie strefy do WAZ, doskonaly kunszt 
operatorski oraz - co nie jest bez znaezenia - duze zdyscypli- 
nowanie. Oczekuje sig rekordowych wynikow, znaeznie lep- 
szyeh niz w latach ubieglych. Pewnym niedostatkiem byl fakt 
odwolania niektorych DX-ekspedycji, jak np. hinduskiej na 
Lakkadiwy (VU7), wenezuelskiej na wyspg Aves (YV0) oraz 
amerykariskiej na wyspg Navassa. Sposrod wielu ciekawych 
stacji pracujgcych w ramach zawodow warto wspomniec 
o KA1NC z Tori Shima oraz ZL2HI/C z wyspy Chatham. 

• Malediwy (8Q) sg w dalszym ciggu rarytasem na pasmach 
amatorskich. Ostatnio odwiedzil je szwedzki nadawca 
SM5MX (obecnie SP5RX), pracujgc pod znakiem 8Q7MX 
(karty QSL via SM3CXS), a takze japoriski nadawca JG1CIF, 
ktory podezas pobytu na Malediwach poslugiwal sig znakiem 
8Q7AD. Krotkofalowcy bgdgcy obywatelami tych wysp, a na- 
dawcow jest tu bardzo rnalo, poslugujg sig znakiem 8Q6, 
natomiast obeokrajowey znakiem 8Q7. 

• Ponizsza wiadomosc moze zainteresowac lowcow rzadkich 
DX-6w. Oto do Funafuti, dwutysigcznej stolicy atolu Tuvalu, 
przybyl krdtkofalowiec z prawdziwego zdarzenia i bgdzie 
przez najblizsze 3 lata nadawal pod znakiem VR80. Zasilil on 
szczuplg kadrg tamtejszej stacji meteorologicznej, a wszelkie 
QSL najlepiej wysylac bezposrednio pod adres: D. Appleton, 
Weather Station. Funafuti, Tuvalu, Central Pacific. 


• Znak CG0MGH nalezy do stacji amatorskiej zainstalowa- 
nej na przybrzeznym statku kanadyjskim. Operator tej stacji 
czynny jest zazwyczaj na wyzszyeh pasmach KF, a poniewaz 
statek plywa niedaleko wschodnich wybrzezy Kanady, sly- 
szalnosc jest zazwyczaj dose dobra. Warto wiedziec, ze staeje 
amatorskie zainstalowane na kanadyjskich jednostkach ply- 
wa j^cyeh majg w swoim znaku zero i nastgpuj^cg po nim liters 
M (maritime), np. VE0MC. 

• Grupa krotkofalowcow nowozelandzkich, a w tej liczbie 
ZL1AD1, ZL1AJL, ZLII^KL i ZL4NF przy wspoludziale 
WA6YQW zamierza w najblizszym czasie zoryanizowac DX- 
ekspedycji na wyspg Chatham (ZL.../c). Przewidywana jest 
praca na wszystkich pasmach KF einisjami CW i SSB. Nato- 
miast na wyspie Campbell w dalszym ciggu przebywa ZL4LR 
i famine swoj znak przez A slyszany jest w poblizu 14 225 kHz 
na SSB. 

• Jeszcze tylko kilka miesigey bgdzie przebywal na wyspie 
Willis bardzo aktywny VK9ZM. Warto wigczwrocic uwagg na 
odcinek foniezny pasma 14 MHz i skorzystac z ostatnie j 
szansy, nic bowiem nie wskazuje na aktywnosc krotkofalarskg 
tej wyspy w ciggu najblizszych lat. Karty QSL dla VK9ZM 
nalezy wysylac via VK4ABW. 

• Rozne bywajg przyezyny zmian znakow lub dodatkow do 
nich, ktore w sumie tworzg tzw. znak okolicznosciowy. Ostat- 
nio, np. wielu krotkofalowcow argentyriskich dla upamigtnie- 
nia mistrzostw swiata w pilce noznej lamaio swoje znaki przez 
A78 (Argentina 78). 

• Do licznych dziwow tego swiata nalezy utworzenie w RPA 
tak zwanych ..bantustanow". Ostatnio przybyl tarn nowy, 
o dose cudacznej nazwie, Bophuthatswana i od razu uzyskal 
znak narodowosciowy H5. Na pasmach amatorskich pojawila 
sig wnet staeja H5AA z operatorem Janem, a grupa krotkofa- 
lowcow z okrggu ZS4 zorganizowala pod kierownictwem 
ZS4MG DX - ekspedycjg, ktbra nadawala pod znakiem 
ZS4MG/H5. 

• Utrzymujgce sig nadal dobre warunki DX-owe w pasmie 
7 MHz powodtfjg, ze w go^zinach rannych uslyszec mozna 
wiele ciekawych stacji, zwlaszcza ze srodkowej i poludniowej 
Ameryki. Do dyspozycji stoi cala ,,mozaika znakow z rejonu 
Morza Karaibskiego z takimi rarytasami, jak: HH2YL, 
HH2MC i ZF2AR na czele. We Franeuskiej Gujanie czynny 
jest ostatnio FY0EOL, przebywaj^cy tarn okresowo. Nalezy 
wyjasnic, ze zero w znakach zamorskich terytoriow Francji 
oznaeza licencji wydang obcokrajowcowi, a wige z reguly na 
krotki okres czasu i dlatego warto upewnic sig kto jest QSL 
managerem takiej stacji, wysylka bowiem via biuro nie za- 
wsze odniesie pozgdany skutek. 

Dobre warunki propagacyjne utrzymywaly sig rowniez ostat- 
niej jesieni w pasmie 28 MHz i wiele stacji w ciggu zaledwie 
kilku miesigey zdolalo nawigzac Igcznosci ze staejami prawie 
stu krajow. Nastgpne optimum wyst^pi w marcu 1979 r. 

• Norweski nadawca LAI VC zapowiada aktywnosc z wyspy 
Bouvet pod znakiem 3Y1VC w poczgtkach 1979 r. Bierze on 
udzial w wyprawie naukowej, w ramach ktorej zapewnia 
Igcznosc na wzor naszej wyprawy alpinistyeznej ,, Alaska 74". 

SP8HR 
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Elektroniczne przelgczniki malych sygnalow m.cz. - «/. ze str. 42 


Analiza charakterystyki przewodzenia 
diody prowadzi do nastgpujgcych wnio- 
sk6w: 

• wspolczynnik znieksztalcen nielinio- 
wych sygnahi wyjsciowego ULzmniejsza 
sig stosownie do zmniejszania stosunku 
prgdu sygnalu do prgdu przewodzenia 
diody; wynika to z krzywizny charakte- 
rystyki diody i nie zalezy od bezw/gl* d- 
nych wartosci prgdow Ism i If; 

• wspoiczynnik znieksztalcen nieli- 
niowych sygnalu wyjsciowego maleje ze 
wzrostem stosunku czgsci liniowej rezys- 
tancji obwodu do czgsci nieliniowej 

R siq^ r | ; 

• wzrost prgdu przewodzenia przy stalej 
wartosci prgdu sygnalu powoduje reduk- 
cjg znieksztalcen. 

Na rysunku 5 przedstawiono schemat 
uktddu przeigczajgcego, wspolpracujg- 
cego z trzema zrodlami sygnaldw o napig- 
ciach nie przekraczajgcych 100 mV i re- 
zystancjach wyjsciowych ponizej 10 kQ. 



Sterowanie nastepuje za posrednictwem 
uktadu logicznego zlozonego z elemen- 
tow TTL. Uklad logiczny dziala tak, ze 
tylko jedno wyjscie moze znajdowac sig 
w stanie wysokim - wtedy Un>2,4 V, 
pozostale znajdujg sig w stanie mskim 
(Ul< 0,4 V). Jesli np. Ui >2,4 V, wowczas 
przewodzi dioda Dl. Spadek napigcia na 
diodzie Dl wynosi okolo 0,6 V, a spadek 
napigc na rezystorach R co najmniej po 
0,9 V; zatem napigcie na katodach diod 
jest nie mniejsze niz 0,9 V. Poniewaz na 
pozostalych wejsciach wystgpuje napig- 
cie <0,4 V, pozostale diody sgspolaryzo- 
wane wstecznie napigciem wigkszym niz 
0,5 V, w rzeczywistosci okolo 1,2 V, Ten 
uklad jest przystosowany do pracy z ze- 
spolern przelgcznikow zaleznych. Wspoi- 
czynnik znieksztalcen nieliniowych 
wprowadzanych przez uklad nieprzekra- 
cza 0,05%. 



Praca w ukladzie niezaleznym wymaga 
nieco innego sposobu sterowania obwo- 
du polaryzacji diod (rys. 6), a mianowicie: 
oba rezystory R sg dolgczone do wyjsc 
komplementarnych Q i Q ukladu logicz- 
nego. Dioda D przewodzi tylko wowczas, 
gdy wyjscie Q znajduje sig w stanie wyso- 
kim, w innej sytuacji dioda jest zatkana. 
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W stanie czynnym napi^cie zasilania ob- 
wodu polaryzacji jest roznic^ mi^dzy na- 
pi^ciami stanu wysokiego i niskiego 
ukladu TTL, czyli wynosi co najmniej 2 V, 
a w praktyce okoio 3,2 V. W stanie wyl^- 
czenia natomiast, dioda jest zatkana na- 
pi^ciem o takiej samej wartosci, lecz 
o kierunku przeciwnym. 

Przedstawiony na rysunku 7 przel^cznik 
malych sygnalow jest stosowany w od- 
biomiku radiofonicznym typu RPC 500 
finny GRUNDIG. Umozliwia on elektro- 
niczne przel^czanie zrodtel doprowadza- 
nych do wejscia wzmacniacza malej czqs- 
totliwo£ci. Przel^cznik sklada si§ z ukla- 
du scalonego SAS560S i wykonawczego 
ukladu diodowo-tranzystorowego. 


Przelqcznik umozliwia dowolny wybor - 
przez nacisnigcie przycisku - jednego 
z czterech zrddel sygnalu, ktorymi mog^ 
bye: 

- odbiomik radiofoniezny, 

- magnetofon, 

- adapter dynamiezny, 

- adapter krystaliezny. 

Pozycja przel^cznika jest sygnalizowana 
swieceniem si§ odpowiedniej zarowki, 
umieszczonej w poblizu przycisku. 

Po wi^czeniu zasilania odbiornika, prze- 
l^cznik wejsc samoezynnie ustawia siQ 
w pozycji umozliwia j^cej odbior progra- 
mu radiowego. NaciSnicjcie dowolnego 
przycisku powoduje przel^czenie do in- 


nej pozycji, towarzyszy temu pojawienie 
si^ na odpowiednim wyjsciu, sygnalu 
przel^czaj^cego jako napi^cia stalego 
o wartosci 31. ..35 V. Ten sygnal jest do- 
prowadzony do jednego z wejsc steruj§- 
cych ukladu wykonawczego przedsta- 
wionego na rys. 8 . Tylko jedna z czterech 
diod moze znajdowac si^ w stanie prze- 
wodzenia i ta przepuszcza sygnal do bazy 
tranzystora T203 (kanal lewy) lub T204 
(kanal prawy). Pozostale diody sqzatkane 
napisciem wsteeznym o wartosci okoio 
25 V i stanowi^ skuteczn^ przerw^ w ob- 
wodzie. 

Sygnaly wejsciowe ze wszystkich zrodel 
s^ prawie rowne, ich napr^cia zawierajq 
si^ w granicach 115... 125 mV. 


PROSTY SZEROKOPASMOWY MILIWOLTOMIERZ 



Przy wartosciach przedstawionych na 
schemacie ideowym i zastosowaniu mier- 
nika o skali z podzialk^ 0...15, miliwolto- 
mierz ma cztery zakresy: 1,5; 15; 150 mV 
i 1,5 V. Impedancja wejsciowa miliwolto- 
mierza jest zalezna od cz^stotliwosci 
i wynosi okoio 400 kQ przy cz^stotliwos- 
ciach do 200 kHz; raaleje ona do kilku 
kiloomow przy wielkich cz^stotliwos- 
ciach (10... 20 MHz). Gniazda dol^czone 
rdwnolegle do miemika umozliwiaj^ 
przyl^czenie wzmacniacza w celu odshi- 
chu kontrolnego sygnahi moduluj^cego, 
w przypadku doprowadzenia do wejscia 
sygnalu w.cz. modulowanego w amplitu- 
dzie. 

Rezystory dzielnika we wtorniku (tran- 
zystor Tl) powinny bye starannie dobrane 
i zmierzone na mostku, b^dz zestawione 
z kilku rezystorow do otrzymania wyma- 
ganej wartosci. 


Zamiast tranzystordw BC108 mogg bye 
uzyte inne o podobnych parametrach. 
Wzmacniacz miliwoltomierza (T2...T5) 
ma wzmocnienie okoio 50 dB; aby unde- 
nt oscylacji pasozytniczych zaleca si^ 
uklad zmontowac na plytee i starannie 
ealose ekranowac. Diody zwyczajnymi 
diodami uniwersalnymi. 


Do wyskalowania miliwoltomierza po- 
trzebny jest generator napi^cia w.cz. 
o znanej dokladnie wartosci; potenejo- 
metr PI (1,5 kQ) sluzy do regulacji 
wzmacniacza na peine wychylenie mier- 
nika, przy cechowaniu. #7 

Wedhig mies. ,,Funkschau " nr 16/1974. 


WYDAWMIC1WA HOMUNIKACJI I KACZNOSCI 

polecat 
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z praktyki radioamatorskiej 


PRZYSTOSOWANIE MAGNETOFONU ZK 246 
DO STEROWANIA RZUTNIKIEM 
„DIAPOL- AUTOMAT" 



Przystawka magnetofonowa do sterowa- 
nia automatycznego rzutnika ,,Diapol- 
automat” jest przystosowana do magne- 
tofondw monofonicznych czterosciezko- 
wych, maj^cych bezposrednie wejscie na 
glowicQ, za pomoc^ gniazda oznaczone- 
go symbolem ^ (magnetofony ZK 140T, 
145, 147, 240 itp.) Gniazda tego nie maj§ 
produkowane obecnie magnetofony ste- 
reofoniczne? zapis sygnalow steruj^cych 
(1 kHz) w magnetofonie stereofonicznym 
nie sprawia zadnych trudnosci, natomiast 
przy ich odtwarzaniu - po wprowadzeniu 
pierwszego przezrocza rzutnik zostaje 
..zablokowany". Stwierdzilem, ze przy- 
czyn$ tego znaczne szumy na wyj- 
sciach magnetofonu (oznaczonych sym- 
bolami glosnika i shichawki), ktore 
wzmocnione przez przystawk^ magneto- 
fonow^ blokuj^ rzutnik. Obnizaj^c po- 
ziom sygnalu przez zastosowanie odpo- 
wiedniego dzielnika napi§£, mozna uzy- 
skac tak^ wielkosc sygnahi steruj^cego 
przystawk^, ktory odpowiadalby para- 
metrom zalozonym przez konstruktora. 
Na rysunku 1 przedstawiono rozwi^zanie 
zastosowane w magnetofonie stereofoni- 
cznym ZK 246. 

Sposbb przyl^czenia przewodow do 
gniazda i wtykow przedstawiono na ry- 
sunku 2 (widok od strony lutowniczej). 




Rys. 2 

l - gniazdo do przystawki magneto! onowej, 2 - wtyk 
do gniazda gramofonu, 3 - wtyk do gniazda sluchawek 


Rys. 3 



Urz^dzenie zmontowano w pudetku alu- 
miniowym, do ktdrego nalezy przyt^czyc 
ekrany przewodow (rys. 3). 

Uruchovnienie 

Przyt^czamy wtyki do gramofonu oraz 
wtyki do shichawek - do gniazd magne- 
tofonu stereo o tych samych synibolach. 
Przystawk^ magnetofonowa dol^czamy 
do gniazda w opisanym urz^dzeniu. 
W pozycji „N" przel^cznika nagrywamy 
sygnaly sterownicze z przystawki, wyste- 
rowuj^c poziom zapisu wg wskaznika 
w magnetofonie. Po przewini^ciu tasmy 
i ustawieniu przel^cznika w pozycji ,,0", 
sterujemy automatycznie rzutnikiem 
, r Diapol‘’ przez przystawk^ juz bez ja- 
kiejkolwiek regulacji poziomu. 

Przy jednoczesnym odtwarzaniu dzwi^ku 
i sygnalow steruj^cych nalezy, po usta- 
wieniu przel^cznika rodzaju pracy w po- 
zycjs ,, stereo”, wyciszyc calkowicie regu- 
latorem wzraocnienia sygnal akustyczny 
(1 kHz) impulsow steruj^cych (ze 
wzmacniacza 2). Przy odtwarzaniu 
dzwi^ku przez odbiomik lub wzmacniacz 
stereofoniczny nalezy ustawic przel^cz- 
nik „mono-stereo” w pozycji ..mono”. 
W przeciwnym przypadku dzwi^k i sy- 
gnaly steruj^ce b^d§ styszane jednoczes- 
nie w glosnikach, psujqc caly efekt ,,dia- 
poramy”. 

Wykaz elementow 

Rezystor 5 kQ/0,25 W 

Rezystor 1 kQ/0,25 W 

Przel^cznik btyskawiczny lub typu 

,,Isostat” 

Gniazdo magnetofonowe 5-stykowe 
Wtyki do gniazda magnetofonu 3-styko- 
we - 2 szt. 

Przewdd ekranowany 0,5 m. 

Waldemar Wysoki 


STEROWANIE SIEDMIOSEGMENTOWYCH 
WSKAZNIKOW CYFROWYCH 


Do sterowania siedmiosegmentowych 
wskaznikow cyfrowych stosuje si^ po- 
wszechnie dekodery realizuj^ce konwer- 
sj^ kodu BCD na kod siedmiosegmento- 
wy. Typowym przykladem takiego deko- 
dera jest uklad scalony SN7447, w ktdrym 
zastosowano uproszczony sposob wy- 
swietlania cyfr 6 i 9 (rys. la). Wyswietle- 
nie peine j cyfry 6 lub 9 (rys. lb) zapewnia 
bardziej zlozony dekoder SN74247. Ten 
sam efekt mozna uzyskac stosuj^c 
wspomniany uklad SN7447 oraz zewn§- 
trzne elementy, ktbrych sposdb pol^cze- 
nia przedstawiono na rys. 2. 


a 

b 

L 

c 

0 

o 

o 

n 

1 

j 

Rys. 1 



Rys. 2 


Gdy na wejsciach B i C jest dekodowana 
cyfra 6 lub 7, tranzystor T1 jest nasycony 
i wymusza 3wiecenie segmentu „a” na 
wskazniku siedmiosegmentowym. Tran- 
zystor T2 jest nasycony, gdy jest dekowa- 
na cyfra 8 lub 9. Stan ten wymusza Swie- 
cenie segmentu „d”. 

W ukladzie mozna zastosowac dowolne 
krzemowe diody produkcji krajowej 
(D 1 . . .D5) . Jerzy Staniaszczyk 
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Corocznie Zaklady Radiowe DIORA wprowadzaj^ na rynek 
kilka nowych typow odbiomikdw. S 3 to b^dz zupelnie nowe 
rozwi^zania, b$dz tez odmiany odbiomikow juz produkowa- 
nych. Wzrasta w produkcji z roku na rok udzial odbiornikdw 
stereofonicznych, a wsrod nlch odbiomikow o najwyzszym 
poziomie jakosci - odbiomikow Hi-Fi. 

DIORA produkuje trzy podstawowe rodzaje odbiomikow: do- 
mowe, przenosne, samochodowe. Istnieje rowniez podzial na 
klasy: luksusowa (Hi-Fi), standard i popularna, ktore rozni^ sig 
mi^dzy sob^ parametrami elektrycznymi oraz liczb^ specjal- 
nych funkcji. Odbiomiki luksusowe konstmowane sq tylko 
jako domowe. Od odbiomikow przenosnych i samochodo- 
wych, ze wzglgdu na warunki ich eksploatacji, nie wymaga sig 
wiernosci odtwarzania odpowiadaj^cej klasie Hi-Fi i dlatego 
te odbiomiki S 3 produkowane jako standardowe i populame. 

Podstawow^ produkcji ZR DIORA stanowi^ odbiomiki domo- 
we wszystkich trzech klas. Odbiomiki samochodowe produ- 
kuj 3 w kraju wyt^cznie ZR DIORA. 

Zaklady S 3 stale rozbudowywane. Oprocz podstawowego za- 
kladu w Dzierzoniowie istnieje zaklad w Walbrzychu produ- 
kuj^cy odbiomiki samochodowe oraz zaklad w Nowej Rudzie 
produkuj^cy odbiomiki przenosne. 

Niniejszy artykul jest przeznaczony dla czytelnikow, ktorzy 
interesuj 3 si$ blizej urz^dzeniami odbiorczymi powszechnego 
uzytku i dla ktorych dose sk^pe informaeje prasowe nie sg 
wystarczajgce. 

KLEOPATRA 2 (DSH-402) to nowa wersja odbiornika 
Kleopatra ”. Rozni sig glownie wystrojem zewngtrznym. Jest 
to zestaw skladajgcy sig z tunera, wzmacniacza m.cz. i dwdeh 
zespolow glosnikowych. Parametry zestawu w pelni odpowia- 
dajg migdzynarodowym wymaganiom na odbiomiki Hi-Fi. 

Konstmkcja odbiornika jest oparta na elementach potprze- 
wodnikowych dyskretnych. Na zakresie UKF mozna zaprogra- 
mowac 5 staeji. Zastosowano przyeiskowy przelgcznik zakre- 
s 6 w i rodzaj 6 w pracy. W odbiorniku mozna zmieniac skokowo 
szerokosc pasma oraz przelgczac anteny zewngtrzng i wewng- 
trzng (ferrytowa). Na zakresie UKF zastosowano wyciszanie 
szumow przy strojeniu. 

Tuner ma dwa wyjscia: jedno do sterowania wzmacniacza, 
a drugie do magnetofonu (nagrywanie). Rozbudowany filtr na 
wyjsciu dekodera stereofonieznego znaeznie poprawi jakosc 
nagrywanych audycji stereofonicznych. 

Wzmacniacz m.cz. umozliwia wspdrpracg z wieloma urzgdze- 
niami sterujgcymi. Wymienic tu nalezy: tuner, magnetofon, 
gramofon, gramofon z przetwomikiem magnetyeznym, gra- 
mofon z przetwomikiem piezoelektrycznym, mikrofon stereo- 
foniezny lub dwa monofoniezne. 

Wzmacniacz m.cz. ma wyjscia do przylgczenia zestawow glos- 
nikowych oraz sluchawek. Uklad wzmacniacza m.cz. jest 
oparty na elementach pdlprzewodnikowych dyskretnych. 

Wzmacniacz ma rowniez przelgczany filtr malych czgstotli- 
wosci i filtr w.cz. pasma akustyeznego, filtry ,,Kontur I", 
,,Kontur II ’. Filtr m.cz. sluzy do eliminowania przydzwigku 
pochodzgcego ze zrodla sygnahi, a filtr w.cz. eliminuje zakio- 
cenia o charakterze szumowym. Filtry ,,Kontur’’ dzialajg przy 
mniejszej sile dzwigku, ksztaltujgc charakterystykg przeno- 
szenia wzmacniacza odpowiadajgcg wlasciwosciom ucha lu- 
dzkiego. 

Wzmacniacz m.cz. powinien wspolpracowaczzespolami glos- 
nikowymi o znamionowej mocy wyjsciowej co najmniej 25 W, 
np. typu ZG 25-C - 4 Q. Zespoty glosnikowe powinny rowniez 
odpowiadac wymaganiom stawianym urzgdzeniom Hi-Fi. 


MERKURY (DSH-303) to zupelnie nowy odbiomik (rys. 1). 
Jest to tzw. amplituner klasy luksusowej (Hi-Fi). Tuner 
i wzmacniacz m.cz. znajdujg sig w jednej obudowie. W odbior- 
niku tym zastosowano uklady scalone monolityezne i grubo- 
warstwowe oraz elementy polprzewodnikowe dyskretne. No- 
woczesnosc konstrukcji oraz parametry techniczne stawiajg go 
na rdwni z podobnymi opracowaniami znanych firm zagrani- 
cznych. Zastosowano uklady scalone: TDA1200 we wzmacnia- 
czu posr.cz. i detektorze FM, TCA440 w torze AM (wzmacniacz 
w.cz., heterodyna, mieszaez, wzmacniaczposr.cz.), MC1310P 
- dekoder stereofoniezny PLL, SAS580 - uklad sensorowy 
wybierania programowanych staeji, GML-025 - uklad scalony 
wzmacniacza mocy (25 W/4 Q). W odbiorniku zastosowano 
strojenie diodami pojemnosciowymi na wszystkich zakresach. 
Dzigki temu mozna dolgczyc cztery glosniki w ukladzie am- 
biofonii. Na plycie czolowej znajduje sig regulator, ktorym 


Rys. 1 

ustala sig podzial mocy migdzy zespolami glosnikowymi 
przednimi i tylnymi. Glosniki przednie sg sterowane sygnala- 
mi stereofonieznymi L i P, natomiast tylne - roznieg tych 
sygnalow. Daje to efekt przestrzennego odtwarzania dzwigku. 
Odbiomik wyposazono w 3 wskazniki wychylowe. Jeden 
z nich sluzy jako wskaznik dostrojenia (maksimum sygnalu); 
do dokladnego dostrojenia do staeji FM zastosowano wskaz- 
nik „zera'\ Trzeci wskaznik sluzy do identyfikaeji zaprogra- 
mowanej staeji. 

Odbiomik moze wspolpracowac z magnetofonem, gramofo- 
nem z przetwomikiem magnetyeznym, gramofonem z prze- 
twornikiem piezoelektrycznym. Zawiera przelgczanie anteny 
zewngtrznej i wewngtrznej, wyciszanie szumow przy strojeniu 
na zakresie FM, automatyezng regulacjg czgstotliwosci i sze- 
reg innych rozwigzari typowych dla tej klasy odbiomikow. 

POLONEZ-STEREO (DSS-361) - zestaw skladajgcy sig 
z odbiornika radiowego, gramofonu i magnetofonu w jednej 
obudowie, tzw. compact. Odbiomik w tym zestawie reprezen- 
tuje klasg Hi-Fi. Zaliczono go jednak do klasy standard ze 
wzglgdu na parametry gramofonu i magnetofonu kasetowego. 
Odbiomik ma programowanie staeji na UKF oraz mozliwosc 
odbioru programu I na falach dlugich. Wyposazono go w 3 
wskazniki wychylowe: wskaznik dostrojenia, wskaznik ,,ze- 
ra” FM, wskaznik programowania. 

Gramofon ma przetwomik piezoelektryczny oraz elektronicz- 
ng stabilizaejg obrotow. Napgdzany jest silnikiem prgdu stale- 
go. Magnetofon to mechanizm i uklad elektryezny z magneto- 
fonu M531S. 

W odbiorniku zastosowano dekoder stereo systemu PLL z ukla- 
dem scalonym MC1310P. Zestaw jest wygodny w eksploata- 
cji, poniewaz nie ma klopotliwych polgczeri zewn^trznych 
mi^dzy poszczegolnymi urz^dzeniami, ktore mniej przygoto- 
wanym technicznie uzytkownikom sprawiaj^ wiele klopotu. 
Przewidziano jednak mozliwosc dol^czenia innego magneto- 
fonu oraz gramofonu z przetwomikiem magnetyeznym. Zale- 
cane zespoly glosnikowe to ZG 25-C (4 Q). 




AMATOR 2 - STEREO (DSS-201) to nowa worsja znanego 
odbiornika opracowanego na podstawie wynikow ankiely 
..Radio dla kazdego' . Starano sie w tym odbiorniku zrealizo- 
wdc dalsze postulaty uzytkownikow. Najwazniejszq zmian§ 
jest zwigkszenie mocy wyjsciowej do wartosci 2 x 10 W. 
W stopniu wyjsciowym zastosowano grubovvarstwowe uklady 
scalone GML-026. Zmieniono szat$ plastycznq odbiornika. 

Rozbiidowano wzmacniacz napigciowy m.cz. dla uzyskania 
mniejszego poziomu szumow. W dekoderze stereofonicznym 
pracuje uklad scalony UL1601N, we wzmacniaczu posr.cz. 
AM FM uklad scalony UL1211N. Do wspolpracy z odbiurni- 
kiern sg zalerane zespoly glosnikowe ZG 15-C 8 Q. 

ZODIAK (DSS-401) to pierwsze opracowanie powolanego 
przy ZR DIORA Osrodka -Badawczo-Rozwojowego Radiofonii 
Odbiorniczej. ..Zodiak” (rys. 2) to calkowicie nowa konstruk- 
cja oparta na nowoczesnych podzespolach i reprezentujc|ca 
wysokie parametry techniczne i nzytkowe. Odbiomik zaliczo- 
no, do klasy standard. Ma etektowny wystroj zewngtrzny. 



Wigkszosc elementow mechanicznych wykonano z tworzy wa 
sztucznego. Zastosowano wskazniki dostrojepia z polprze- 
wodnikowymi diodami swiecqcymi. Odbiomik ma programo- 
wanie stacji na zakresie IJKF. Przowiduje sig zastosowanie 
w nim elektronicznego zegara cyfrowego. Bgdc) produkowane 
odmiany o roznej mocy wyjsciowej (2 x 10 W d<Jr2 x<25 W). 
W tunerze zastosowano uklad scalony wzmacnvacza posr.cz. 
i detektora FM - TDA1200, uklad dekodera i.sfereo” PLL - 
TCA4500A, uklad scalony torn AM -TCA440. We wzmacnia- 
czu m.cz. zastosowano elementy dyskretne. co zapewnilo 
uzyskanie lepszych parameLrdw. 

W stopniach mocy uzyto nowoczesnych tranzystorow podwoj- 
nych, tzn. dwa tranzystory pol^czone w ukladzie Darlingtona, 
umieszczone w jednej .obudowie. Tranzystory takie wyko- 
nvwane jako przeCiwstawne pary komplemontarne. Plytki 
drukowane poszczegolnycl} zespoldw sa polqczone rozlcjcza- 
nymi zl^czami, co znacznie»ulatwia naprawy 
Odbiomik umozliwia odtwarzanie audycji z magnetofonu, 
gramofonu z przetwornikiem magnetycznym, gramofonu 
z przetwornikiem piezoelektrycznym. Istnieje mozliwosc do- 
laczenia czterech zespolow glosnikowych - w ukladzie ambio- 
fonii. Wraz z odbiornikiem opracowano nowe zespoly glosni- 
kowe. * 

TARABAN (DMP-502) odbiomik monofoniczny o podwyz- 
szonych parametrach uzytkowych (rys. 3). Moc wyjsciowa 
wynosi 3,5 W; wzmacniacz m.cz. ma oddzieln^ regulacjg 


Rys. 3 



barwy dzwigku tonow niskich i wysokich. Przewidziano moz- 
liwosc dolcjczenia glosnika zewngtrznego, gramofonu z prze- 
twornikiem piezoelektTycznym, magnetofonu. Duza skala od- 
biornika oswietlana swiatlowodem umozliwia dokladn^ loka- 
lizacjg stacji. Dobre brzmienie dzwieku zapewnia glosnik 
o mocy 5 W umieszczony w drewnianej obudowie odbiornika. 
Wzmacniacz posr.cz. AM/FM wyposazono w uklad scalony 
UL1211N, we wzmacniaczu mocy pracuje uklad scalony 
UL1481T. 

SKALD (SMT-204) to monofoniczny odbiomik samochodo- 
wy z odtwarzaczem kasetowym. Uklad elektryczny zawiera 
elementy dyskretne. Wzmacniacz mocy wyposazono w uklad 
scalony UL1481T. Strojenie jest realizowaneza pomoc^wario- 
metrow. Pasmo czgstotliwosci przenoszonych przez odtwa- 
rzacz zawiera sig w zakresie 80... 6300 Hz, nierownomiernosc 
przesuwu tasmy<± 0,5%, odchylenie od znamionowej pr§d- 
kosci 4,75 cm/s < ± 3%. 

CAMPING 2 (PMP- 1 07) to kolejna odmiana rodziny odbior- 
nikdw przenosnych klasy popularnej. Ma zasilanie bateryjne 
oraz wewnetrzny zasilacz sieciowy. Elementy polprzewodni- 
kowe dyskretne zastosowano w glowicy UKF, mieszaczu i he- 
terodynie AM oraz w zasilaczu sieciowym. Wzmacniacz 
posr.cz. AM/FM zawiera uklad scalony UL1211N. We 
wzmacniaczu m.cz. pracuje uklad scalony UL1498R. 
CAMPING 2 ma przel<|cznik elektroniczny odl^czajctcy bate- 
rie przy zasilaniu sieciowym. Odbiomik wyposazono w precy- 
zer do dokladnego dostrojenia na faiach krdtkich. 

BIWAK (PMP-401) jest zupelnie nowym, popularnym od- 
biornikiem przenosnym o malych wymiarach i dobrych para- 
metrach uzytkowych (rys. 4). Jest zasilany napigciem 6 V 



Rys. 4 


z czterech ogniw R6. Wyposazony w.anteng ferrytow^ i anteng 
teleskopowa. Mozna do niego dol^czyc sluchawkg lub glosnik 
zewn^trzny. Tor posr.cz. AM/FM jest wyposazony w uklad 
scalony UL1211N. Wzmacniacz m.cz. zawiera uklad scalony 
UL1490N. Odbiomik ma nowoczesny i efektowny wystroj 
zewgtrzny. 

Przedstawione nowosci nie wyczerpuja petnego asortymentu 
wyrobow przygotowanych przez ZR DIORA. Czgsc omawia- 
nych odbiomikow znajduje sig obecnie w opracowaniu i de- 
cyzja ^)odjgciu produkcji jeszcze nie zapadla. 

mgr inz. Ryszard Krzyzanowski 
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